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5. NAVIGAŢIA
După selectarea destinaţiei şi planificarea 
traseului, sistemul calculează traseul optimizat 
şi iniţiază navigaţia în traseu.

Toate informaţiile de care aveţi nevoie pentru 
navigaţie sunt furnizate clar şi inteligibil în 
harta de navigaţie în traseu, conform Cap. 2.3. 
Între timp, puteţi stabili setări suplimentare 
referitoare la navigaţie sau realiza alte 
operaţiuni de navigaţie posibile prin 
intermediul meniului de navigaţie în traseu.

 Pe ecranul „Route Navi Map“, atingeţi Main 
Menu pentru a intra în Route Navi Menu.

Figura 5.1 Harta de navigaţie în traseu

Figura 5.2 Meniul de navigaţie în traseu

5.1 OPŢIUNILE REFERITOARE LA 
HARTĂ
Puteţi accesa opţiunile referitoare la hartă atât 
din meniul de navigaţie liberă, cât şi din meniul 
de navigaţie în traseu.

Funcţiile opţionale ale hărţii disponibile sunt 
conform celor de mai jos:

Figura 5.3 Opţiunile referitoare la hartă

1. Rotaţia automată a hărţii
„Heading Up“ (sensul de deplasare sus): Harta 
este rotită în funcţie de sensul de deplasare.

„North Up“ (nordul sus): Harta este fixă, astfel 
încât nordul este permanent în partea 
superioară şi vă permite vizualizarea 
condiţiilor de conducere din faţă.
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Figura 5.4 Spre Nord

Figura 5.5 Spre/ Către

2. 2D/3D: pentru comutarea stilului 
de reprezentare a hărţii între bidimensional 
şi tridimensional.

Figura 5.6 Harta bidimensională

Figura 5.7 Harta tridimensională

3. Zi/ noapte: pentru comutarea fundalului 
hărţii între modul de zi şi cel de noapte.

Figura 5.8 Modul de zi

Figura 5.9 Modul de noapte

4. Indicatoarele de direcţie de pe 
autostradă: activarea/ dezactivarea funcţiei 
de afişare pe hartă a indicatoarelor de direcţie 
de pe autostradă.

5. Ghidarea vocală
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6. Reglarea automată a scării

7. Simularea vitezei
Aceasta vă permite să setaţi o viteză 
de deplasare în cursul unei călătorii simulate. 
Gama de viteze disponibile pentru simulare 
include: 50 km/h (mph), 100 km/h (mph), 
150 km/h (mph), 200 km/h (mph), 250 km/h 
(mph) şi 300 km/h (mph).

5.2 INFORMAŢIILE REFERITOARE 
LA TRASEU

 În ecranul „Route Navi Menu“ (Figura 5.4), 
atingeţi „Route Information“ pentru a afişa 
întregul traseu în format text (Figura 5.10).

„Voice guidance“ (ghidare vocală): fără 
ghidare vocală prin care să fiţi informat 
despre virajele necesare.
„Voice guidance“ (ghidare vocală): 
cu ghidare vocală prin care să fiţi informat 
despre virajele necesare.

„Auto Zoom“ (reglare automată hartă 
scară): Reglează automat scara hărţii în 
funcţie de viteza de deplasare şi vă oferă 
o mai bună vedere de ansamblu asupra 
hărţii.
„Auto Zoom“ (reglare automată hartă 
scară): Reglarea manuală a scării hărţii.

 Informaţia de traseu include: Punctul 
de pornire, destinaţia finală, distanţele, numele 
străzii următoare, distanţa dintre două puncte 
de cotitură şi tipul virajului. De exemplu: 
conduceţi pe „Kennedyallee“ 2 km şi viraţi la 
dreapta pe „Morfeldr Landstrasse”.

Figura 5.10 Informaţiile referitoare la traseu

5.3 PLANUL TRASEULUI
Sistemul A-Navi vă permite să modificaţi 
destinaţia finală sau să adăugaţi alte destinaţii 
intermediare în cursul navigaţiei în traseu.

 atingeţi „Route Plan“ de pe ecranul „Route 
Navi Menu“.

Consultaţi Cap. 4 pentru detalii.

Figura 5.11 Planul traseului

5.4 DEVIEREA DE LA TRASEU
 În ecranul „Route Navi Menu“ atingeţi 

„Detour“ (Figura 5.2) pentru a intra în ecranul 
„Detour“ (Figura 5.12).

 În condiţii de trafic blocat, puteţi estima 
distanţa până la punctul de blocaj şi selecta 
o opţiune potrivită, iar sistemul A-Navi va 
calcula o rută ocolitoare.
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Figura 5.12 Devierea de la traseu

5.5 RECALCULAREA TRASEULUI
Când consideraţi că traseul recomandat nu este 
raţional sau dacă doriţi să vedeţi şi alt traseu 
pentru deplasarea între punctul de pornire 
şi destinaţie, puteţi apăsa „Recalculate“ 
(recalculare), iar sistemul va accesa ecranul 
de recalculare a traseului.

Figura 5.13 Recalcularea traseului

5.6 ÎNCHEIEREA TRASEULUI
Apăsând butonul „Terminate“ (încheiere), 
sistemul va stopa navigaţia şi va accesa harta 
de navigaţie liberă.

5.7 AUTO-ORIENTAREA
Pe considerentul unei conduceri în siguranţă, 
sistemul A-Navi oferă funcţia de auto-
orientare, ce este disponibilă în două situaţii:

 Navigaţia cu pornire automată: După setarea 
unei destinaţii, apăsaţi „Go“ (start) în ecranul 
„Route Plan“ (plan traseu) şi sistemul A-Navi 
va iniţia automat navigaţia. În continuare este 
descrisă procedura de operare:

1. Continuaţi cu pasul următor dacă se 
recepţionează semnale GPS. În caz 
contrar, aşteptaţi până când se 
recepţionează semnale GPS.

2. Setaţi poziţia GPS curentă ca punct 
de pornire, utilizaţi traseul optim şi iniţiaţi 
navigaţia.

 Reorientare automată: Dacă rataţi accidental 
un punct de cotitură recomandat, după circa 
100 de metri, sistemul A-Navi va activa modul 
de reorientare în vederea calculării unui nou 
traseu. Astfel sunteţi sigur că nu vă veţi pierde 
niciodată.

6. SETĂRILE
Setările vă oferă o selecţie de opţiuni ce vă 
permite să personalizaţi sistemul A-Navi 
conform propriilor nevoi.

Există 11 opţiuni de setare ce pot fi accesate din 
ecranul „Settings“ (setări) în meniul 
de navigaţie liberă sau în meniul de navigaţie 
în traseu.
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Figura 6.1 Meniul de navigaţie liberă

Figura 6.2 Meniul de navigaţie în traseu

Figura 6.3 Setări_1

Figura 6.4 Setări_2

6.1 VOLUMUL
 atingeţi „Volume“ în ecranul „Settings“ 

(Figura 6.3) pentru a intra în ecranul „Volume“ 
(Figura 6.5).

 atingeţi  pentru a coborî volumul 
şi atingeţi  pentru a creşte volumul.

 atingeţi  pentru a anula sonorul sistemului.

Figura 6.5 Volumul

Odată configurate setările, apăsaţi „OK“ 
şi sistemul va salva setările făcute şi va reveni 
în ecranul „Settings“ (setări).

6.2 AVERTIZĂRILE DE SIGURANŢĂ
Avertizarea referitoare la viteză vă 
atenţionează atunci când depăşiţi limita 
de viteză legală pentru sectorul de drum 
respectiv. Această setare vă permite să decideţi 
dacă doriţi sau nu să fiţi avertizat în privinţa 
limitei de viteză.

 atingeţi „Safety Alert“ în ecranul „Settings“ 
(Figura 6.3) pentru a intra în ecranul „Safety 
Alert“ (Figura 6.6).

: dezactivare avertizări de siguranţă.

: activare avertizări de siguranţă.
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Figura 6.6 Avertizările de siguranţă

Când avertizările de siguranţă sunt activate, 
puteţi seta toleranţa pentru limita de viteză între 
0%, 5%, 10%, 15% şi 20%.

6.3 ÎNREGISTRAREA TRASEULUI 
PARCURS
Sistemul A-Navi memorează toate informaţiile 
de poziţionare recepţionate prin intermediul 
receptorului GPS în cursul navigaţiei. Acesta 
reprezintă pe hartă traseul parcurs, ceea ce vă 
permite să treceţi în revistă informaţiile istorice 
referitoare la traseul parcurs atunci când 
relansaţi sistemul de navigaţie cu proxima 
ocazie. Această funcţie este foarte utilă atunci 
când conduceţi în zone rurale, cum ar fi prin 
deşerturi sau păduri.

Figura 6.7 Înregistrarea traseului parcurs

 Prin atingerea , utilizatorul trece la 
funcţia de înregistrare a traseului parcurs; iar 
prin atingerea , utilizatorul închide 
funcţia de înregistrare a traseului parcurs.

 Toate înregistrările traseului parcurs vor fi 
afişate pe ecran. Dacă selectaţi o înregistrare 
şi atingeţi , va afişa înregistrarea traseului 
parcurs pe hartă.

6.4 GESTIONAREA MEMORIEI DE 
ADRESE
Sistemul A-Navi poate memora până la 
100 de adrese/ POI-uri.

 atingeţi  pentru a intra în „Search Menu“ 
pentru căutarea/adăugarea adresei/ POI-ului în 
memoria de adrese.

 atingeţi  pentru a şterge o înregistrare 
din memoria de adrese.

 atingeţi  pentru vizualizarea localizării 
adresei pe hartă.

Figura 6.8 Gestionarea memoriei de adrese

 atingeţi  pentru a intra în ecranul 
„Address Book Edit“ (Editarea memoriei 
de adrese).

 atingeţi câmpul pe care doriţi să îl editaţi 
şi folosiţi tastatura după ce cursorul a intrat în 

câmp. Puteţi atinge  sau  pentru 
a schimba formatul de introducere.



MANUALUL SISTEMULUI DE NAVIGAŢIE 9–49

_

_

_

_

_

_

_

_

_

Figura 6.9 Editarea memoriei de adrese

 atingeţi  în Figura 6.9 pentru a intra în 
ecranul „POI Icon Selection“ (Selectarea 
pictogramei POI).

Când vă veţi apropia de POI-ul din memoria 
de adrese, sistemul va emite un bip pentru a vă 
atenţiona.

Figura 10 Selecţia pictogramei POI

6.5 COMUTAREA LA MODUL DE ZI/ DE 
NOAPTE
Sistemul A-Navi vă permite să reglaţi manual 
sau automat schema cromatică a hărţii pentru 
a o adapta la nivelul de iluminare pe timp de zi, 
respectiv de noapte.

 Atunci când „Manually“ (Regim manual) 
este activ, puteţi schimba regimul hărţii între 
Zi şi Noapte. Funcţia de comutare manuală 
dezactivează comutarea automată, şi vice-
versa.

 Atunci când „Automatic“ (Regim Automat) 
este activ, trebuie să setaţi regimul de zi.

Regimul de zi poate fi setat să pornească de la 
„5:00-9:00 AM“ şi să se încheie la „5:00-
9:00 PM“.

Figura 6.10 Comutarea modului de zi/ 
de noapte

6.6 SETAREA ADRESEI DE 
REŞEDINŢĂ

 atingeţi „Set Home Address“ şi intraţi în 
ecranul „Search Menu“, pentru mai mulţi paşi 
de operare vă rugăm să consultaţi capitolul 3.

Figura 6.11 Setările

6.7 STAREA GPS
 În ecranul „Settings“ (Figura 6.3), apăsaţi 

„GPS Status“ pentru afişarea ecranului „GPS 
status“ (Figura 6.12).

Puteţi de asemenea atinge  în „Route Navi 
Map“ sau „Free Navi Map“ pentru a accesa 
„GPS Status“.
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Figura 6.12 Starea GPS

În ecranul „GPS status“ (starea GPS), puteţi 
obţine informaţiile de mai jos:

1. GPS-ul activ: GPS a determinat poziţia 
curentă. GPS-ul inactiv: GPS-ul nu 
a determinat poziţia.

2. Poziţia sateliţilor: orientarea relativă 
a sateliţilor pentru determinarea poziţiei 
curente;

Informaţiile de poziţionare:

1. Data: data determinării unei poziţii GPS, 
de exemplu, 13-02;

2. Ora: ora (indicată întotdeauna ca GMT) 
determinării unei poziţii GPS, 
de exemplu, 15:20:34;

3. Viteza autovehiculului: viteza unei poziţii 
determinate GPS;

4. Altitudinea: altitudinea unei poziţii 
determinate GPS;

5. HDOP: diminuarea orizontală a preciziei

6. Numărul de sateliţi: 8

7. Longitudinea: longitudinea unei poziţii 
determinate GPS, de exemplu, 8°34’27E;

8. Latitudinea: latitudinea unei poziţii 
determinate GPS, de exemplu, 
47°24’51N;

6.8 LIMBA
 puteţi selecta limba vocii/ programului prin 

atingerea pictogramei pentru limbă Engleză 
(UK), Franceză, Germană, Italiană, Spaniolă 
şi Daneză.

 atingeţi „Ok“ şi reveniţi la setări.

: butonul evidenţiat cu albastru 
înseamnă că limba este selectată.

: butonul gri înseamnă că limba este 
dezactivată.

Figura 6.13 Selectarea limbii

6.9 VOLANUL PE PARTEA DREAPTĂ/ 
STÂNGĂ
Pentru o mai bună vizibilitate, sistemul A-Navi 
oferă o prezentare diferită a ecranului pentru 
autovehiculele cu volanul pe partea stângă/ 
dreaptă.

 Dacă vedeţi , funcţia autoturism 
cu volanul pe dreapta este dezactivată; pentru 
a comuta atingeţi „Right-hand Drive“ şi vice-
versa.
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Figura 6.14 Setări_2

Figura 6.15 Volanul pe partea stângă

Figura 6.16 Volanul pe partea dreaptă

6.10 UNITĂŢILE DE MĂSURĂ
 Puteţi seta unitatea de măsură a distanţei să 

fie kilometrul sau mila.

Dacă vedeţi , unitatea de măsură curentă 
este mila; pentru comutare atingeţi 
„Kilometru“ şi vice-versa.

Figura 6.17 Setări_2

6.11 ACTIVAREA/ DEZACTIVAREA 
AFIŞĂRII VITEZEI DE DEPLASARE
În general, viteza autovehiculului este afişată 
pe harta de navigaţie.

Însă viteza autovehiculului nu este întotdeauna 
corectă datorită abaterilor semnalului GPS. 
Această funcţie vă permite să activaţi/ 
dezactivaţi funcţia de afişare a vitezei 
de deplasare.

Dacă vedeţi , viteza autoturismului nu se 
afişează; atingeţi pentru a activa afişarea 
vitezei şi vice-versa.
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Figura 6.18 Setări_2

6.12 DESPRE SISTEM
Ecranul About (despre sistem) furnizează 
informaţii despre sistemul A-Navi:

a. Modelul produsului

b. Versiunea de software

c. Versiunea datelor hărţii

Figura 6.19 Despre sistem

7. ANEXE

7.1 ATENŢIONARE

Nu este vorba despre 
o disfuncţionalitate a sistemului în 
următoarele situaţii:
Situaţii ce pot afecta poziţionarea GPS:
• Uneori, atunci când conduceţi pe 

o autostradă/ viaduct, punctul mobil 
oscilează.

• Când conduceţi pe un drum foarte 
accidentat.

• Când conduceţi pe un drum în spirală, veţi 
observa că punctul mobil oscilează. Nu are 
nimic de a face cu curbura drumului 
şi cu viteza de deplasare a autovehiculului. 

Un motiv ar putea fi acela că pot exista 
diferenţe între starea reală a drumului 
şi informaţiile hărţii electronice.

• Când viraţi la dreapta/ stânga pentru a intra 
pe o stradă ce are străzi paralele în apropiere 
(sub 50 m distanţă), s-ar putea să constataţi 
că punctul mobil urmează o altă stradă.

• Când conduceţi pe un drum larg şi sinuos, 
s-ar putea să constataţi că punctul mobil 
oscilează datorită impreciziei în 
determinarea distanţelor reale.

• Înainte de a reveni la suprafaţă după ce aţi 
condus într-o parcare subterană sau în 
spirală într-o parcare etajată, s-ar putea să 
constataţi că punctul mobil oscilează. Când 
maşina este într-un lift rotativ, săgeata 
punctului mobil s-ar putea să indice într-o 
direcţie greşită.

• Furnizarea de instrucţiuni vocale la 
apropierea de o bifurcaţie.

• Distanţa indicată în cursul ghidării se poate 
abate de la distanţa reală.

Când intervine oricare dintre situaţiile de mai 
sus, sateliţii GPS vor ajusta automat poziţia 
curentă determinată dacă vă continuaţi 
deplasarea.

Probleme cauzate de fişierele hărţii:
• La revenirea de pe un drum recent dat în 

folosinţă pe un drum înregistrat în fişierele 
hărţii, s-ar putea să constataţi că punctul 
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mobil oscilează datorită faptului că fişierele 
hărţii nu reflectă starea reală a drumului. 
După ce vă continuaţi un timp deplasarea, 
sistemul va ajusta poziţia corectă cu ajutorul 
semnalului GPS.

• Acces interzis datorită închiderii drumului 
sau alee pietonală;

• Darea în folosinţă a unui drum nou 
şi închiderea circulaţiei pe un drum vechi;

• Ghidarea spre o stradă cu acces interzis;

• Traseul este recalculat fără modificarea 
traseului propus;

• Ghidarea pe un drum normal în locul unui 
viaduct, sau vice-versa;

• Dacă există doar căi de acces înguste în 
locul unui drum normal în apropierea 
destinaţiei, sistemul vă va ghida doar până 
într-un punct din apropierea destinaţiei;

• Vi se indică să faceţi o întoarcere cu 180°;

• Nicio indicaţie la o bifurcaţie;

• Instrucţiunea de virare nu corespunde 
situaţiei reale din trafic;

• Nicio indicaţie referitoare la direcţie 
sau instrucţiuni vocale la intrarea/ ieşirea 
de pe autostradă/ drum expres.

• Harta schematică poate să nu corespundă 
situaţiei reale din trafic.

Locuri în care există dificultăţi în 
recepţionarea semnalelor GPS
• În tunele;

• Între clădiri înalte;

• Sub viaducte;

• Sub copaci/ în pădure;

La utilizarea antenei GPS externe, vă 
recomandăm să o amplasaţi pe acoperişul 
maşinii. Dacă pe maşină sunt instalate bare 
de amarare, asiguraţi-vă că antena nu vine în 
contact cu acestea.

Sistemul GPS este gestionat de ministerul 
apărării din Statele Unite. Acesta ar putea 
diminua intenţionat acurateţea semnalelor 
GPS, astfel că punctul mobil ar putea oscila.

Note pentru utilizare
• S-ar putea ca punctul mobil să oscileze 

înainte ca semnalul GPS să fie recepţionat 
atunci când porniţi alimentarea accesoriilor.

• S-ar putea ca punctul mobil să oscileze 
atunci când sistemul este utilizat pentru 
prima dată după instalare.

• Sistemul va ajusta automat poziţia 
şi direcţia cu ajutorul semnalelor GPS 
atunci când punctul mobil nu corespunde 
situaţiei reale.
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7.2 PICTOGRAME PUNCTE DE INTERES

Pictogramă Denumire Pictogramă Denumire

A11 POI Autorităţi locale

Aeroport Spital

Auto Muzeu

Afaceri Centru muzical

Companie Restaurant

Centru de arbitraj Hotel
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Pictogramă Denumire Pictogramă Denumire

Finanţe Bar de noapte

Parcare Servicii

Staţie de alimentare Peisaje

Centru de recreere Magazine

Poliţie Zoo

Gară
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