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LICHIDUL RECOMANDAT PENTRU 
TRANSMISIA AUTOMATĂ 
ŞI PROGRAMUL DE ÎNTREŢINERE

Lichidul recomandat pentru transmisia
automată

Pentru recomandări privind lichidul pentru 
transmisia automată şi capacitatea, consultaţi 
în index „TABELUL LICHIDELOR”.

Programul de întreţinere

Consultaţi „PROGRAMAREA 
LUCRĂRILOR DE ÎNTREŢINERE” din 
ghidul de service.
LICHIDUL PENTRU TRANSMISIA 
AUTOMATĂ (VERSIUNEA 
CU 6 TREPTE DE VITEZE)*
Pentru a asigura funcţionarea corectă, 
eficacitatea şi durabilitatea transmisiei 
automate, aveţi grijă să menţineţi lichidul 
transmisiei la nivelul adecvat. Excesul 
sau insuficienţa de lichid de transmisie 
pot cauza probleme.

ATENŢIE 
Utilizarea unui lichid inadecvat pentru 
transmisie poate produce deteriorări ale 
autovehiculului, acestea nefiind acoperite 
de garanţie. 

Utilizaţi întotdeauna lichid pentru 
transmisii automate conform 
TABELULUI LICHIDELOR.
VERIFICAREA NIVELULUI LICHIDULUI 
PENTRU TRANSMISIA AUTOMATĂ

Nu este necesară verificarea nivelului 
lichidului pentru transmisia automată. Singurul 
motiv pentru o eventuală pierdere de lichid 
este o problemă de etanşeitate a transmisiei. 

Dacă apar probleme de etanşeitate, solicitaţi 
cât mai curând posibil repararea 
autovehiculului la un atelier service. 

Vă recomandăm să apelaţi la Partenerul 
Chevrolet.

NOTĂ 
Efectuarea acestei activităţi necesită 
calificări şi echipamente speciale.

Contactaţi un atelier service pentru 
verificarea nivelului lichidului.

Vă recomandăm să apelaţi la un atelier 
service autorizat Chevrolet.
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LICHIDUL RECOMANDAT PENTRU 
CUTIA DE VITEZE MANUALĂ ŞI 
PROGRAMUL DE ÎNTREŢINERE.

Uleiul pentru cutia de viteze automată
recomandat

Pentru recomandări în privinţa uleiului pentru 
cutia de viteze automată şi a capacităţii, vezi în 
index „DIAGRAMA FLUIDELOR”.

Programul de întreţinere

Vezi „PROGRAMAREA SERVICIILOR 
DE ÎNTREŢINERE” în ghidul de service.
LICHIDUL PENTRU 
SERVODIRECŢIE
VERIFICAREA NIVELULUI LICHIDULUI 
PENTRU SERVODIRECŢIE

Verificaţi regulat nivelul lichidului pentru 
servodirecţie

1. Opriţi motorul. 

2. Verificaţi nivelul lichidului. Acesta trebuie 
să se situeze între marcajele MIN şi MAX 
de pe rezervor.

Dacă nivelul scade sub marcajul MIN, adăugaţi 
lichid conform indicaţiilor din prezentul 
manual. 

L7D6003A
ATENŢIE
• Nu conduceţi autovehiculul fără 

cantitatea necesară de lichid pentru 
servodirecţie. 

În caz contrar, se poate deteriora sistemul 
de direcţie al autovehiculului, antrenând 
reparaţii costisitoare.
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ADĂUGAREA DE LICHID PENTRU 
SERVODIRECŢIE

1. Curăţaţi prin ştergere capacul şi portiunea 
superioară a rezervorului 

2. Deşurubaţi buşonul.

3. Adăugaţi lichid pentru servodirecţie. 
Asiguraţi-vă de menţinerea nivelului între 
marcajele MIN şi MAX. 

4. Reînşurubaţi buşonul.

ATENŢIE
Scurgerea uleiului în exces poate cauza 
arderea sau decolorarea porţiunilor 
vopsite. 

• Nu umpleţi rezervorul peste limita 
indicată. 

Un incendiu la motor poate cauza leziuni 
grave şi deteriorarea autovehiculului 
şi a altor bunuri.
LICHIDUL RECOMANDAT PENTRU 
SERVODIRECŢIE ŞI PROGRAMUL 
DE ÎNTREŢINERE.

Lichidul pentru servodirecţie recomandat

Pentru recomandări în privinţa lichidului 
pentru servodirecţie şi a capacităţii, vezi 
în index „DIAGRAMA FLUIDELOR”.

Programul de întreţinere

Vezi „PROGRAMAREA SERVICIILOR 
DE ÎNTREŢINERE” în ghidul de service.

L7D6006A
LICHIDUL PENTRU 
SPĂLĂTORUL DE PARBRIZ
Înainte de a porni la drum, asiguraţi-vă că 
lichidul pentru spălătorul de parbriz şi nivelul 
acestuia în rezervor sunt cele adecvate. 

Pe vreme rece, nu umpleţi rezervorul de lichid 
pentru spălătorul de parbriz mai mult de trei 
sferturi. 

Lichidul pentru spălătorul de parbriz poate 
creşte în volum prin îngheţare la temperaturi 
scăzute. Umplerea în exces a rezervorului nu 
lasă suficient loc pentru creşterea în volum 
pentru a preveni deterioararea rezervorului.
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NOTĂ
Pentru reumplerea rezervorului de lichid 
pentru spălătoarele de parbriz: 

• În acest scop, utilizaţi doar lichid pentru 
spălătorul de parbriz disponibil 
în comerţ.

• Nu folosiţi apă de la robinet. Sărurile 
prezente în apa de la robinet pot obtura 
canalele spălătorului de parbriz. 

• Dacă este posibilă scăderea temperaturii 
sub limita de îngheţ, folosiţi lichid 
pentru spălătorul de parbriz 
cu proprietăţi antigel.
ATENŢIE
• Nu introduceţi apă sau antigel pentru 

radiator în rezervorul de lichid pentru 
spălătorul de parbriz. 

Apa poate permite îngheţarea soluţiei. 
Soluţia îngheţată poate deteriora sistemul 
de spălare a parbrizului. 

Antigelul pentru radiator poate deteriora 
sistemul de spălare a parbrizului 
şi vopseaua autovehiculului.
ŞTERGĂTOARE DE PARBRIZ
Funcţionarea corectă a ştergătoarelor 
de parbriz este esenţială pentru o bună 
vizibilitate şi conducerea în siguranţă. 
Verificaţi periodic starea lamelelor 
ştergătoarelor. Înlocuiţi lamelele rigide, 
casante sau fisurate sau cele care împrăştie 
murdăria pe parbriz. 

Materiile străine depozitate pe parbriz 
sau lamelele ştergătoarelor pot reduce 
eficacitatea ştergătoarelor. Dacă ştergătoarele 
nu funcţionează corect, curăţaţi parbrizul 
şi ştergătoarele cu agent de curăţare adecvat 
sau detergent neutru. Clătiţi bine cu apă. 
Repetaţi operaţia, dacă este necesar. 

Nu există nici o posibilitate de îndepărtare 
a urmelor de silicon de pe sticlă. De aceea, 
nu aplicaţi niciodată soluţie de lustruire 
cu silicon pe parbrizul autovehiculului 
pentru că vor apărea dungi care împiedică 
vizibilitatea. 

Nu folosiţi solvenţi, benzină, kerosen 
sau diluant de vopsea pentru curăţarea 
ştergătoarelor. Aceste substanţe sunt agresive 
şi pot deteriora lamelele şi suprafeţele vopsite. 
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ÎNLOCUIREA LAMELELOR 
ŞTERGĂTOARELOR DE PARBRIZ

1. Apăsaţi şi menţineţi apăsată clema 
de prindere a lamelei ştergătorului. 

2. Detaşaţi lamela de pe braţul ştergătorului. 

3. Instalaţi o nouă lamelă pe braţ.

S3W6231A

Clema de prindere
FILTRUL DE AER
Verificaţi periodic filtrul de aer şi schimbaţi-l 
conform programului de întreţinere din acest 
manual.

ATENŢIE
Motorul are nevoie de aer curat pentru 
a funcţiona corect. 

• Nu puneţi autovehiculul în funcţiune 
fără ca elementul de filtrare a aerului 
să fie instalat. 

Conducerea fără ca elementul de filtrare 
a aerului să fie instalat poate deteriora 
motorul.

L7D6005A
CURĂŢAREA FILTRULUI DE AER

Dacă filtrul de aer este murdar, puteţi încerca 
să-l curăţaţi după cum urmează: 

1. Scuturaţi filtrul de aer pentru a îndepărta 
praful de la suprafaţă. 

2. Curăţaţi interiorul carcasei filtrului de aer. 

3. Acoperiţi carcasa deschisă a filtrului de aer 
cu o lavetă umedă în timpul curăţării 
elementului. 

4. Curăţaţi filtrul de aer prin suflarea de aer 
sub presiune prin el în sens opus fluxului 
normal de aer.

S3W6251A

 Curentul 
normal de aer
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PROGRAMUL DE ÎNTREŢINERE

Vezi „PROGRAMAREA SERVICIILOR 
DE ÎNTREŢINERE” în ghidul de service.
BUJIILE
SISTEMUL DE APRINDERE

Dacă vă confruntaţi cu scăderea performanţei 
sau creşterea consumului de combustibil, 
urmaţi procedura de verificare şi curăţare 
a bujiilor.

AVERTISMENT
Sistemele electronice de aprindere 
au o tensiune mai mare decât cele 
convenţionale. 

• Nu atingeţi componentele sistemului 
de aprindere. Atingerea componentelor 
sistemului de aprindere poate cauza şoc 
electric sau electrocutare, determinând 
leziuni grave.

ATENŢIE
Bujiile pot deveni extrem de fierbinţi şi pot 
cauza leziuni grave. 

• Nu manipulaţi bujiile fierbinţi.
VERIFICAREA ŞI ÎNLOCUIREA 
BUJIILOR

1. Odată ce motorul s-a răcit destul pentru 
a putea fi atins, deconectaţi fişa bujiei prin 
tragere de manşon şi nu de cablu. 

2. Utilizaţi o cheie de bujii de 16 mm 
şi scoateţi bujiile din motor. Orificiul 
pentru bujii trebuie preotejat de agenţii 
poluanţi.

3. Examinaţi izolatorul bujiilor pentru 
a vedea dacă nu este spart. Dacă izolatorul 
este fisurat sau spart, înlocuiţi bujia. În caz 
contrar, ştergeţi bine izolatorul.

4. Utilizând o perie de sârmă foarte fină, 
curăţaţi partea superioară de contact 
şi electrodul. După curăţare, reglaţi 
distanţa dintre electrozi conform 
specificaţiilor.

Pentru specificaţiile bujiilor, vezi în index 
„SPECIFICAŢIILE 
AUTOVEHICULULUI”.
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5. Instalaţi fiecare bujie manual, introducând-
o cât mai adânc în interior.

6. Fiecare bujie trebuie strânsă 
la un cuplu corect (25Nm).

7. Fixaţi terminalul bujiei ferm în capătul 
fiecărei bujii până simţiţi conectarea fermă 
a acestuia. Asiguraţi-vă că firele bujiilor 
sunt în ordinea corectă.

SPECIFICAŢIILE BUJIEI 
INCANDESCENTE ŞI PROGRAMUL 
DE ÎNTREŢINERE

Caracteristici bujii

Vezi în index „SPECIFICAŢIILE 
AUTOVEHICULULUI” pentru tipul
de bujie şi distanţa între electrozii bujiei.

Programul de întreţinere

Vezi „PROGRAMAREA SERVICIILOR
DE ÎNTREŢINERE” în ghidul de service.

NOTĂ
La înlocuirea bujiilor, întregul set trebuie 
înlocuit complet.

S3W6281A
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ATENŢIE
• Strângerea prea puternică a bujiilor 

poate deteriora filetele din chiulasă.

• Strângerea insuficientă a bujiilor poate 
face ca acestea să devină extrem 
de fierbinţi. 

Strângerea excesivă sau insuficientă 
a bujiilor poate deteriora motorul.



















6–34 OPERAŢIILE DE SERVICE ŞI ÎNTREŢINEREA AUTOVEHICULULUI
FILTRU DE PARTICULE DIESEL* 
(DPF)
Sistemul de post tratare combustibil diesel 
constă dintr-un pre-convertizor catalitic 
(Precat) şi un convertizor catalitic (catalizator 
principal de oxidare combustibil diesel + filtru 
pentru particule diesel acoperit), destinate 
reducerii nivelului de emisii ca hidrocarburi 
(HC), monoxid de carbon (CO) şi particule, 
pentru a corespunde reglementărilor privind 
emisiile.

1. Catalizatorul principal de oxidare 
combustibil diesel

2. Filtru de particule diesel acoperit

3. Conducte de presiune

4. Pre-catalizator (Precat)

C7E6027A

1

2

3

4

Sistemul DFP este fabricat din carbură de siliciu 
(SIC) şi este acoperit cu un metal nobil. Este destinat 
reducerii emisiilor de hidrocarburi (HC) şi monoxid 
de carbon (CO) şi colectării particulelor din gazele 
de evacuare provenite de la motor, pentru a reduce 
eliminarea de funingini în atmosferă. Particulele 
de funingine se acumulează în canelura filtrului 
de motorină, prevăzut cu un strat de acoperire, 
şi sunt arse la intervale regulate (printr-un proces 
denumit „regenerare”), pentru a preveni colmatarea 
filtrului. Pentru informaţii suplimentare, vezi 
„FILTRUL DE PARTICULE DIESEL (DPF)” din 
secţiunea 2. Excesul de funingine în filtru poate 
cauza reducerea performanţelor motorului 
şi fisurarea filtrului în cursul regenerării. Lampa 
de control defecţiuni (MIL) se aprinde pentru 
a indica o defecţiune la filtrul de particule diesel 
(DPF). Dacă se întâmplă acest lucru, apelaţi la un 
centru de reparaţii pentru remedierea imediată 
a problemei. Vă recomandăm un Partener 
Chevrolet. În cursul procesului de regenerare, 
o cantitate suplimentară de combustibil este 
injectată prin post-injecţii multiple, pentru a creşte 
temperatura gazelor de evacuare. În această 
perioadă, temperatura în DFP creşte până la circa 
600 °C, iar depunerile de funingine sunt oxidate 
sau arse până la obţinerea de bioxid 
de carbon (CO2).
AVERTISMENT
Asiguraţi-vă de luarea următoarelor 
măsuri de precauţie, deoarece 
componentele gazelor de evacuare sunt 
aduse la temperaturi foarte ridicate în 
cursul regenerării sistemului DPF.

• Obiecte inflamabile pot intra în contact 
cu părţile fierbinţi ale sistemului 
de evacuare al autovehiculului şi pot lua 
foc. Nu parcaţi autovehiculul peste 
hârtii, frunze, iarbă uscată sau alte 
materiale inflamabile.

• Opriţi motorul imediat ce intraţi 
într-un garaj. 

• Nu vă apropiaţi de componentele 
fierbinţi ale sistemului de evacuare gaze, 
inclusiv ţeava de eşapament. 

ATENŢIE
Performanţele motorului se pot reduce 
dacă se acumulează funingine în exces
în sistemul DPF. Dacă se întâmplă acest 
lucru, apelaţi la un centru de reparaţii 
pentru remedierea imediată a problemei. 
Vă recomandăm un Partener Chevrolet.
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Conductele de presiune, care sunt conectate 
la senzorul de presiune diferenţială, măsoară 
nivelul depunerilor de funingine în filtrul 
de particule diesel şi protejează motorul, 
declanşând procesul de regenerare, atunci când 
detectează un nivel critic de funingini în filtru.

Pre-catalizatorul (Precat) şi catalizatorul 
principal de oxidare combustibil diesel sunt 
acoperite cu un metal nobil şi au funcţia 
de reducere a nivelului de emisii 
de hidrocarburi (HC) şi monoxid de carbon 
(CO). De asemenea, în cursul regenerării, 
aceste componente contribuie la creşterea 
temperaturii gazelor de evacuare, prin arderea 
combustibilului post-injectat. Post injecţia 
în cilindri permite regenerarea filtrului 
pe întreaga gamă de operare a motorului, 
ca şi în orice condiţii de temperatură 
ambientală şi condiţii de presiune.
FILTRUL DE AER 
CONDIŢIONAT*
Filtrul îndepărtează praful, polenul şi multe 
alte particule iritante din aerul exterior care 
este admis în interior prin intermediul 
sistemului de ventilaţie.

ATENŢIE
Conducerea cu elementul de filtrare 
înfundat poate supraîncălzi şi deteriora 
motorul ventilatorului.

• Înlocuiţi filtrul la intervalele specificate 
în carnetul de service 
„PROGRAMAREA SERVICIILOR 
DE ÎNTREŢINERE”.
ÎNLOCUIREA FILTRULUI

1. Deschideţi capota.

Vezi în index „CAPOTĂ”.

2. Scoateţi capacul din partea laterală 
a torpedoului.

3. Scoateţi cele două cleme.

L3W6461A
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4. Deschideţi numai clapa de filtrare aer.

(Nu scoateţi braţul ştergătorului)

ATENŢIE
Mâinile dumneavoastră pot fi rănite 
de obiectele ascuţite din jurul carcasei 
filtrului.

• Protejaţi-vă mâinile cu mănuşi 
de protecţie la înlocuirea filtrului 
de aer condiţionat.

L7W6002A
5. Înlocuiţi filtrul de aer condiţionat.

NOTĂ 
Atunci când introduceţi un filtru nou, 
asiguraţi-vă că este introdus în fluxul 
corect de aer.

L3W6463A
SIGURANŢE
Pentru a înlocui o siguranţă:
1. Deschideţi capacul casetei siguranţelor.
2. Identificaţi siguranţa defectă după firul topit. 
3. Scoateţi siguranţa arsă cu ajutorul 

instrumentului de extragere. Acesta se 
găseşte în cutia siguranţelor din 
compartimentul motorului.

ATENŢIE
• Nu utilizaţi instrumente conductoare 

de electricitate atunci când îndepărtaţi 
o siguranţă arsă. Utilizaţi doar instrumentul 
de extragere a siguranţelor din dotarea 
autovehiculului. 

Utilizarea de materiale conductoare cum ar fi 
metalul poate cauza scurtcircuit, deteriorând 
sistemul electric sau poate declanşa un 
incendiu. Există riscul apariţiei de leziuni grave.

S3W6471A
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4. Identificaţi cauza arderii siguranţei 
şi reparaţi defecţiunea respectivă. 

5. Instalaţi o nouă siguranţă cu valoarea 
nominală specificată în acest manual. 
(Vezi ulterior în această secţiune 
prezentarea casetelor cu siguranţe)

CUTIA DE SIGURANŢE

• Cutia de siguranţe din interior este situată 
în partea stângă a panoului de bord.

• Cutia de siguranţe din blocul motor
este situată în imediata apropiere 
a rezervorului cu lichid de răcire.

• Cutia de siguranţe auxiliată din blocul 
motor (numai modele diesel) se află exact 
în faţa panoului frontal.

ATENŢIE
Utilizarea unui înlocuitor pentru siguranţe 
sau a unei siguranţe nepotrivite poate 
deteriora sistemul electric sau chiar cauza 
un incendiu. 

• Utilizaţi doar siguranţele specificate 
şi nu utilizaţi tipuri sau valori nominale 
diferite de cele menţionate în acest 
manual. 

O astfel de utilizare incorectă poate 
provoca leziuni sau deteriorarea 
autovehiculului sau a altor bunuri.

NOTĂ 
Cele cinci siguranţe de rezervă
(de 10A, 15A, 20A, 25A şi 30A) se găsesc
în caseta de siguranţe şi relee din 
compartimentul motor.

L3W6481ACutia siguranţe din interior

L3W6482A

Cutia de siguranţe din blocul 
motor

L7W6211A

Cutia de siguranţe auxiliată din 
blocul motor
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NOTĂ 
Nu toate descrierile cutiilor de siguranţă 
din acest manual sunt aplicabile 
autovehiculului dumneavoastră. Datele 
erau exacte la data tipăririi manualului. 
Când verificaţi cutia de siguranţe din 
autovehicul, citiţi eticheta de pe cutia 
respectivă.
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Cutia de siguranţe din interior

F1 Lumini marşarier F9 SDM F17 Modul Control Motor
F2 Cutie de branşament sub capotă F10 AIR BAG F18 Încălzire, Ventilare, Aer condiţionat
F3 ISU F11 De rezervă F19 Ceas
F4 Oglindă retrovizoare exterioară F12 Modul Control Iluminare F20 Radio
F5 CONVERTOR A/D F13 Brichetă F21 Încălzire aer admis.*
F6 Servodirecţie adaptabilă la viteză* F14 Subwoofer F22 Audio
F7 ALDL F15 bloc optic 2 F23 bloc optic 1
F8 ESP* F16 Ştergător F24 Şunt

ATENŢIE: FOLOSIŢI NUMAI SIGURANŢELE ŞI RELEELE 
ADECVATE.

OFF (OPRIT)

PORNIT (ON)
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Caseta de siguranţe din compartimentul motor

1) Motor diesel: 40A, Motor pe benzină: 30A

2) Motor diesel: 40A, Motor pe benzină: 20A

F1 Compresor Aer 
Condiţionat (A/C) F10 scaun cu reglaj electric* F19 trapă* F28 butoane acţionare electrică, 

pentru pasageri F37 sursă pentru demaror / contact 2 R7 ventilator de răcire, 
putere mică

F2 far ceaţă faţă* F11 Modul Control Iluminare F20 iluminare rt F29 Încălzire, Ventilare, Aer 
condiţionat F38 aprindere 1 R8 far faţă fază scurtă

F3 far fază scurtă dreapta F12 geam electric şofer F21 iluminare rt F30 alternator R9 sursă princ. motor
F4 fază scurtă stânga F13 bobină de aprindere F22 far fază lungă F31 ventilator de răcire viteză mare1) R1 control ventilator răcire R10 demaror
F5 lampă sursă alim. F14 combustibil F23 ABS* F32 bcm baterie R2 ventilator de răcire viteză mare R11 lămpi iluminare
F6 motor 1 F15 siguranţă panou instrumente F24 lampă avertizare ABS* F33 rezervă R3 pompa combustibil R12 far faţă fază lungă

F7 motor 3 F16 oglindă cu reglaj electric* F25 rezervă F34 rezervă R4 Compresor Aer Condiţionat (A/C) R13 geamuri cu acţionare 
electrică

F8 motor 2 F17 claxon F26 rezervă F35 ventilator de răcire viteză mică2) R5 far ceaţă faţă*
F9 ECM F18 lămpi parcare F27 rezervă F36 ABS* R6 claxon FP pensetă pentru siguranţe
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Cutia de siguranţe auxiliată din blocul motor (numai modele diesel)*

F1 PTC 3 R1 RELEU PTC 3
F2 PTC 2 R2 RELEU PTC 2
F3 PTC 1 R3 RELEU PTC 1
F4 F/F HTR R4 RELEU F/F HTR
F5 GPCU
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LĂMPI
Înainte de a încerca să înlocuiţi un bec, 
asiguraţi-vă că comutatorul este în poziţia 
„stins (OFF)”.

AVERTISMENT
Becurile cu halogen conţin gaz sub 
presiune. Acordaţi o mare atenţie 
manipulării şi îndepărtării becurilor 
cu halogen.

• Protejaţi-vă ochii atunci când lucraţi 
cu becuri. 

• Protejaţi becul de suprafeţe abrazive 
şi zgârieturi. 

• Atunci când becul este aprins şi nu se 
află într-un dispozitiv etanş, protejaţi-l 
de contactul cu lichidele.

• Aprindeţi becul doar atunci când
este instalat în lampă. 
AVERTISMENT
• Înlocuiţi farurile crăpate 

sau deteriorate. 

• Atunci când înlocuiţi becuri cu halogen, 
NU atingeţi sticla acestora cu mâinile 
goale.

• Nu lăsaţi becurile la îndemâna copiilor. 

• Îndepărtaţi cu atenţie becurile uzate. 
În caz contrar, acestea pot exploda.
FARURILE

Schimbarea becului

1. Deschideţi capota.

2. Scoateţi capacul grilei radiatorului.

3. Deşurubaţi cele trei şuruburi şi ansamblul 
farului.

4. Rotiţi capacul de plastic spre stânga 
şi scoateţi-l din locaş.

5. Scoateţi conectorul firelor de legătură 
de pe far.

6. Deconectaţi conectorul firelor de legătură 
din spatele becului.

L7D6013A
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7. Eliberaţi arcul de fixare a becului.

8. Scoateţi becul.

9. Montaţi un bec de schimb corespunzător. 
Vezi în index „CARACTERISTICI 
BECURI”.

10. Reinstalaţi arcul de fixare al becului.

11. Deconectaţi conectoarele firelor 
de legătură şi capacul lămpii faţă.

LUMINILE DE POZIŢIE

Schimbarea becului

1. Deschideţi capota.

2. Scoateţi capacul grilei radiatorului.

3. Deşurubaţi cele trei şuruburi şi ansamblul 
farului.

4. Rotiţi capacul de plastic spre stânga 
şi scoateţi-l din locaş.

5. Extrageţi soclul becului, aflat lângă becul 
de fază lungă.

6. Scoateţi becul trăgându-l direct din soclu.

7. Introduceţi becuri noi, vezi în index 
„CARACTERISTICI BECURI”.

8. Înlocuiţi capacul lămpii faţă în ordine 
inversă.

ATENŢIE
• Curăţaţi becurile cu halogen cu alcool 

sau benzină grea şi o lavetă fără scame. 
Asiguraţi-vă că nu le atingeţi cu mâna 
goală. 

Amprentele pot scurta drastic durata 
de viaţă a becurilor cu halogen.

L7W6003A
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LĂMPILE DE SEMNALIZARE DIRECŢIE 
FAŢĂ

Schimbarea becului

1. Deschideţi capota.

2. Scoateţi capacul grilei radiatorului.

3. Îndepărtaţi trei şuruburi şi ansamblul 
lămpilor faţă.

4. Rotiţi soclul becului de semnalizare 
direcţie spre stânga.

5. Scoateţi becul din lampă trăgându-l direct 
afară din soclu.

6. Împingeţi becul în interior şi rotiţi-l spre 
stânga pentru a-l separa de soclu.

7. Instalaţi un bec nou în soclu prin apăsare 
şi rotire spre dreapta. Vezi în index 
„CARACTERISTICI BECURI”.

8. Instalaţi soclul în corpul lămpii prin rotire 
spre dreapta.

9. Montaţi la loc ansamblul lămpii 
de semnalizare faţă cu ajutorul şurubului 
original. Strângeţi-l bine.

LĂMPI DE CEAŢĂ FAŢĂ

Vă recomandăm ca înlocuirea lămpii de ceaţă 
faţă să fie făcută de un Partener Chevrolet.

L7D6015A

AVERTISMENT
Efectuarea acestei operaţiuni necesită 
echipament special.

• Apelaţi la un centru de reparaţii pentru 
această operaţie dacă nu sunteţi sigur 
că o puteţi efectua în siguranţă.

În caz contrar, vă puteţi răni sau puteţi 
deteriora autovehiculul. Vă recomandăm 
să consultaţi Partenerul Chevrolet.

L7D6030A
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SEMNALIZATOARE LATERALE

Schimbarea becului

Vă recomandăm ca înlocuirea becurilor 
semnalizatoarelor laterale să fie făcută de un 
Partener Chevrolet.

LUMINI POZIŢIE, LĂMPI DE FRÂNĂ, 
LĂMPI SEMNALIZARE DIRECŢIE 
SPATE ŞI LĂMPI CEAŢĂ

Schimbarea becului

1. Deschideţi capota portbagajului.

2. Desfaceţi cele două şuruburi 
cu o şurubelniţă şi scoateţi lămpile blocul 
optic spate.

3. Extrageţi soclul becului prin rotire 
spre stânga.

4. Extrageţi becul din soclu prin apăsare 
şi rotire spre stânga.

5. Introduceţi un bec de schimb adecvat 
în soclu.

Vezi în index „CARACTERISTICI 
BECURI”.

6. Reintroduceţi soclul becului în corpul 
lămpii. Rotiţi soclul becului spre dreapta 
pentru a-l fixa.

7. Aşezaţi la loc blocul optic spate şi închideţi 
capota portbagajului.

AVERTISMENT
Efectuarea acestei operaţiuni necesită 
echipament special.

• Apelaţi la un centru de reparaţii pentru 
această operaţie dacă nu sunteţi sigur că 
o puteţi efectua în siguranţă.

În caz contrar, vă puteţi răni sau puteţi 
deteriora autovehiculul. Vă recomandăm 
să consultaţi Partenerul Chevrolet.

L7D6017A L7D6020A
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7–2 ÎNTREŢINEREA AUTOVEHICULULUI
INFORMAŢII GENERALE
Această secţiune vă pune la dispoziţie programul 
de întreţinere necesar pentru a asigura ca vehiculul 
dumneavoastră să vă ofere mulţi ani de funcţionare 
optimă. 
Dumneavoastră sunteţi responsabil 
de funcţionarea corespunzătoare şi de întreţinerea 
vehiculului propriu conform instrucţiunilor 
descrise în acest manual. Dacă nu veţi proceda 
astfel rezultatul va fi anularea garanţiei acordate 
autovehiculului. 
Este responsabilitatea dumneavoastră să întreţineţi 
şi să conduceţi adecvat vehiculul. Asiguraţi-vă 
că respectaţi programul periodic de întreţinere 
necesar şi instrucţiunile generale de funcţionare 
din ghidul de service. 
Este de asemenea responsabilitatea 
dumneavoastră să păstraţi înregistrările 
şi chitanţele ca dovezi ale întreţinerii regulate. 
Înregistrările şi chitanţele împreună cu acest 
manual de funcţionare trebuie transmise oricărui 
alt proprietar ulterior. 
Puteţi beneficia de servicii de întreţinere ale 
autovehiculului dumneavoastră din partea oricărei 
persoană sau instituţie autorizată. Totuşi, se 
recomandă ca serviciile de întreţinere să fie 
executate de un Partener Chevrolet, care dispune 
de tehnicieni specializaţi şi piese originale.
Piesele şi accesoriile care nu sunt originale nu 
au fost examinate sau aprobate de către 
compania noastră. Nu putem garanta nici 
caracterul adecvat şi nici siguranţa pieselor 
şi a accesoriilor care nu sunt originale şi nu 
suntem răspunzători de defecţiunile cauzate 
de utilizarea lor.

Reparaţiile inadecvate, incomplete 
sau insuficiente pot avea drept rezultat 
probleme de funcţionare ale autovehiculului 
care pot duce chiar la deteriorarea acestuia, 
la accidente sau la leziuni.

CONDIŢII SEVERE DE 
UTILIZARE
Trebuie să urmaţi programul periodic necesar 
de întreţinere. Vezi „PROGRAMAREA 
SERVICIILOR DE ÎNTREŢINERE” în ghidul 
de service. 

CONDIŢII NORMALE DE UTILIZARE

Condiţii normale de conducere înseamnă 
a conduce în condiţii tipice, cotidiene. Puteţi 
urma programul de întreţinere obişnuit.
CONDIŢII SEVERE DE UTILIZARE

Dacă vehiculul este exploatat în oricare din 
următoarele condiţii, unele din elementele 
cuprinse în programul de întreţinere vor 
necesita mai des operaţiuni de service. 
Vezi simbolurile numerice din 
„PROGRAMAREA SERVICIILOR DE 
ÎNTREŢINERE”, din ghidul de service. 

• Conducere repetată pe distanţe scurte 
(mai puţin de 10 km).

• Funcţionarea îndelungată a motorului în 
la ralanti şi/sau conducere cu viteză mică 
în trafic aglomerat. 

• Conducerea pe drumuri cu praf.
• Conducerea pe teren muntos sau deluros. 
• Tractarea frecventă a unei remorci. 
• Conducerea în trafic urban aglomerat 

unde temperatura exterioară atinge 
frecvent 32° Celsius sau mai mult. 

• Conducere în regim de taxi, maşină 
de poliţie sau de distribuţie. 

• Conducerea frecventă când temperatura 
în exterior se situează sub limita 
de îngheţ.



8–2 INFORMAŢII TEHNICE
SERIILE DE IDENTIFICARE
SERIA DE IDENTIFICARE 
A AUTOVEHICULULUI (VIN) 

Seria de identificare a autovehiculului (VIN) 
este inscripţionată în apropierea centrului 
scutului termic.

L7D9001A
SERIA DE MOTOR 

Seria de motor a motoarelor pe benzină este 
ştanţată pe blocul motor, sub conducta
nr. 6 a galeriei de evacuare.

Seria de motor a motoarelor diesel este ştanţată 
pe blocul motor, sub conducta nr. 4 a galeriei 
de evacuare.

S3W8021A
SERIA DE IDENTIFICARE 
A TRANSMISIEI MANUALE 

Este fixată pe partea superioară a carcasei 
transmisiei, lângă motor.

S3W8031A



INFORMAŢII TEHNICE 8–3
SERIA DE IDENTIFICARE 
A TRANSMISIEI AUTOMATE 

Este fixată pe partea frontală superioară 
a cutiei transmisiei.

S3W8041A



8–4 INFORMAŢII TEHNICE
TABELUL LICHIDELOR

Element Capacitate Clasificare

Ulei de motor (inclusiv filtrul de ulei)
2,0D/2,5D 6,4L

API SM (ILSAC GF-IV) Clasa SAE 5W-30 sau
API SJ(ILSAC GF-II) Clasa SAE 10W-40

2,0DSL 6,2L ACEA C3 5W-40, 0W-40

Lichid de răcire motor 8,0L Lichid de răcire Dex-cool

Lichid pentru transmisia automată 
cu 5 trepte de viteze

2,0D/2,5D 7,14 ± 0,15L
ESSO JWS 3309 US ATF 

2,0DSL 6,94 ± 0,15L

Lichid pentru transmisia automată 
cu 6 trepte de viteze

2,5D 8,16 ± 0,12L
DEXRON® VI

2,0DSL 8,66 ± 0,12L

Lichid pentru transmisia manuală
2,0D 1,6L

SAE 75W90
2,0DSL 2,1L

Lichid de frână/ambreiaj 0,5L DOT 4

Lichid pentru servodirecţie 1,1L DEXRON® II D sau DEXRON® III


