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Cutia de sigurante auxiliard din blocul motor (numai modele diesel)*

F1 | S/B5 F4 | S/IB2 R2 | RELEUL3PTC2
F2 | S/IB4 F5 | S/B1 R3 | RELEUL2PTC1
F3 | S/B3 R1 | RELEUL4PTC3 R4 | RELEU 1 F/F INCALZIRE
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LAMPILE

AAVERTISMENT

Becurile cu halogen contin gaz sub

presiune. Acordati o mare atentie

manipulirii si indepértarii becurilor

cu halogen.

* Protejati-vi ochii atunci cind lucrati
cu becuri.

* Protejati becul de suprafete abrazive
si zgarieturi.

* Atunci cind becul este aprins §i nu se
aflil intr-un dispozitiv etans, protejati-1
de contactul cu lichidele.

* Aprindeti becul doar atunci cind este
instalat in lampa.

« Tnlocuiti farurile cripate
sau deteriorate.

* Atunci cand inlocuiti becuri cu halogen,
NU atingeti sticla acestora cu mainile
goale.

* Nu lasati becurile la indeméana copiilor.

. indepﬁrtagi cu atentie becurile uzate. in
caz contrar, acestea pot exploda.

NOTA

Dupi conducerea pe ploaie torentiala

sau spilare, lentilele unor limpi exterioare
pot arita ca si cum ar fiinghetate. Aceasta
stare este cauzati de diferenta

de temperatura dintre lampa interioara
si cea exterioara.

Acest lucru este similar cu condensul ce
apare pe geamuri in interiorul
autovehiculului in timpul ploii si nu indici
0 problema cu autovehiculul
dumneavoastri. Daci apa se scurge in
circuitul becului limpii, verificati
autovehiculul la un atelier de reparatii
autorizat.

6.

Scoateti becul.

FARURILE

Inlocuirea becurilor (Notchback/Wagon)
1. Deschideti capota.

2. scoateti doud suruburi (1) i o piulita (2).

3. Deconectati conectorul firelor de legatura
din spatele becului.

4. Scoateti capacul farului.
5. Eliberati arcul de fixare a becului.

10.

Montati un bec de schimb corespunzator.
Vezi in index ,,CARACTERISTICILE
BECURILOR”.

Reinstalati arcul de fixare al becului.
Repozitionati capacul farului.
Reconectati firele de legatura.
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AATENTIE

» Curatati becurile cu halogen cu alcool
sau benzina grea si o laveta fira scame.
Asigurati-vi cé nu le atingeti cu mina
goali.

Amprentele pot scurta drastic durata

de viata a becurilor cu halogen.

(Bec faza scurtd)

(Bec faza lunga) HEAGSIRA

Inlocuirea becurilor (Hatchback)
1. Deschideti capota.

2. Scoateti cele patru suruburi si gratarul
radiatorului.

3. Scoateti cele trei suruburi.

Deconectati conectorul firelor de legatura
din spatele becului.

5. Scoateti capacul farului.
6. Eliberati arcul de fixare a becului.

7. Scoateti becul.

REWESIA

8. Montati un bec de schimb corespunzator.

Vezi in index "CARACTERISTICILE
BECURILOR".

9. Reinstalati arcul de fixare al becului.
10. Repozitionati capacul farului.
11. Reconectati firele de legatura.

AATENTIE

» Curatati becurile cu halogen cu alcool
sau benzini grea si o laveta fara scame.
Asigurati-vi ci nu le atingeti cu mana
goali.

Amprentele pot scurta drastic durata

de viata a becurilor cu halogen.

TR

LUMINILE DE POZITIE
Schimbarea becului

1. Deschideti capota.

2. Scoateti ansamblul farului.
3. Scoateti capacul farului.
4

Scoateti soclul lampii de parcare aflat
langd becul farului.
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5. Scoateti becul tragandu-1 direct din soclu.

(Modelele Notchback/Wagon)

6. Instalati in soclu un bec nou. Vezi in index
"CARACTERISTICILE BECURILOR".

7. Repozitionati capacul farului.
Reconectati firele de legatura.

LAMPILE SEMNALIZATOARE DE
DIRECTIE FATA

Schimbarea becului

1. Deschideti capota.

2. Scoateti ansamblul farului.

3. Rotiti soclul becului de semnalizare
directie spre stanga.

4. Scoateti becul din lampa tragandu-1 direct
afara din soclu.

5. Tmpingeti becul in interior si rotiti-1 spre
stdnga pentru a-1 separa de soclu.

8. Reinstalati ansamblul farului.

(Modelul Hatchback)

(Modelele Notchback/Wagon)

MAWEST A

(Modelul Hatchback)

Ll

PROIECTOARELE DE CEATA*

AAVERTISMENT

6. Instalati un bec nou in soclu prin apasare

si rotire spre dreapta. Vezi in index
"CARACTERISTICI BECURI".

7. Instalati soclul in corpul ldmpii prin rotire
spre dreapta.

Efectuarea acestei operatii necesita
echipament special.

¢ Apelatila un atelier de reparatii pentru
aceasti operatie daci nu sunteti sigur ci
o puteti efectua in siguranta.

In caz contrar, vi puteti rini sau puteti
deteriora autovehiculul. Vi recomandim

sd consultati Partenerul Chevrolet.
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Schimbarea becului

1. Deconectati conectorul firelor de legatura
din spatele becului.

MAWES]TA

2. Rotiti becul lampii de ceata spre stinga
si extrageti-1.

3. Inlocuiti becul. Vezi in index
"CARACTERISTICILE BECURILOR".

4. Reconectati conectorul firelor de legatura
la becul farului de ceata.

SEMNALIZATOARE DE DIRECTIE
LATERALE
Schimbarea becului
1. Demontati lampa laterald de semnalizare
directie prin tragere spre spate.
Rotiti soclul becului spre stinga.

3. Scoateti becul din corpul lampii prin
extragerea becului din soclu.

4. Introduceti in soclu becul de schimb
potrivit, impingand si rotind becul spre
dreapta. Vezi in index

"CARACTERISTICILE BECURILOR".

5. Impingeti ansamblul lampii
de semnalizare laterale inapoi in pozitia
initiala.

, |

N,

.\:\1

LAMPI MARSARIER, LAMPI DE
POZITIE, FARURI DE CEATA §I
LAMPA CEATA SPATE

Inlocuirea becurilor (Notchback)
1. Deschideti portbagajul.

2. Deschideti capacul lampii.
3. Extrageti soclul becului prin rotire spre
stanga.

4.

Extrageti becul din soclu prin apasare
si rotire spre stanga.

HEAHSET &

7.

A

Introduceti un bec de schimb adecvat in
soclu. Vezi in index
"CARACTERISTICILE BECURILOR".

Reintroduceti soclul becului in corpul
lampii. Rotiti soclul becului spre dreapta
pentru a-| fixa.

Reasezati capacul si inchideti capacul
portbagajului.

Inlocuirea becurilor (Hatchback)

Pentru a inlocui becurile lampilor
de semnalizare pozitie, frana si directie spate:

1.
2.

Deschideti hayonul.

Scoateti cele doud suruburi i ansamblul
lampii.

Scoateti soclul becului din carcasa lampii
rotindu-1 in sens antiorar.




6-44 OPERATIILE DE SERVICE SI INTRETINEREA AUTOVEHICULULUI

4. Extrageti becul din soclu prin apasare
si rotire spre stanga.

RTAREAIA

5. Introduceti un bec de schimb adecvat in
soclu. Vezi in index

"CARACTERISTICILE BECURILOR".

6. Reintroduceti soclul becului in corpul
lampii.

7. Reinstalati carcasa lampii pe autoturism,
folosind cele doua suruburi desfacute
anterior.

8. Inchideti hayonul.

Pentru a inlocui becurile lampilor pentru
marsarier si ceata spate:

1. Deschideti hayonul.
2. Scoateti capacul de protectie.

3. Extrageti soclul becului prin rotire spre
stanga.

Extrageti becul din soclu prin apasare
si rotire spre stanga.
Introduceti un bec de schimb adecvat in

soclu. Vezi in index
"CARACTERISTICILE BECURILOR".

FIWESSTA

7.

A

Reintroduceti soclul becului in corpul
lampii. Rotiti soclul becului spre dreapta
pentru a-| fixa.

Montati la loc capacul de protectie
si inchideti hayonul.

Inlocuirea becurilor (Wagon)

1.
2.

Deschideti hayonul.

Scoateti cele doud suruburi si ansamblul
lampii.

Scoateti soclul becului din carcasa lampii
rotindu- in sens antiorar.

4. Extrageti becul din soclu prin apasare
si rotire spre stanga.

f,&;‘,.\\!

) HENEOGT A,

5. Introduceti un bec de schimb adecvat in
soclu. Vezi in index "CARACTERISTICI
BECURI".

6. Reintroduceti soclul becului in corpul
lampii.

7. Reinstalati carcasa lampii pe autoturism,
folosind cele doua suruburi desfacute
anterior.

8. Inchideti hayonul.

LAMPA STOP SUPLIMENTARA
inlocuirea becurilor (Notchback
1. Deschideti portbagajul.

2. Scoateti cele doud suruburi i carcasa
lampii. Deconectati firele de alimentare
inainte de a detasa carcasa lampii.
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3. Scoateti cele doud suruburi si ansamblul
lampii.

4. Scoateti becul tragandu-1 direct din soclu.

5. Instalati un bec nou. Vezi in index
"CARACTERISTICILE BECURILOR".

6. Reinstalati carcasa lampii.

inlocuirea becurilor (Hatchback)
1. Deschideti hayonul.

2. Indepartati capitonajul si desfaceti cele
doua suruburi.

3. Scoateti soclul becului din carcasa lampii.
Scoateti becul tragandu-1 direct din soclu.

5. Introduceti un bec de schimb adecvat in
soclu. Vezi in index
"CARACTERISTICILE BECURILOR".

6. Asezati la loc carcasa lampii

si capitonajul.

\Q’f

TR

inlocuirea becurilor (Wagon)
1. Deschideti hayonul.

2. Scoateti cele doud suruburi si capitonajul
hayonului.

3. Scoateti becul trigandu-1 direct din soclu.

Instalati un bec nou. Vezi in index
"CARACTERISTICILE BECURILOR".

5. Fixati la loc capitonajul hayonului

cu ajutorul celor doua suruburi desfacute
anterior.

6. Inchideti hayonul.

AU <

Kg “;u

MENVEOOTA,

LAMPA PLACUTA INMATRICULARE

Schimbarea becului

1. Scoateti cele doud suruburi i capacul
lampii.

2. Extrageti soclul becului din corpul lampii
prin rotire spre stinga.

AT
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6.

Extrageti becul din soclu.

inlocuiti becul. Vezi in index
»CARACTERISTICILE BECURILOR”.

Instalati soclul in corpul ldmpii prin rotire
spre dreapta.

Reasezati capacul lampii.

PLAFONIERA/LAMPA DE LECTURA
Schimbarea becului

1.

Utilizati o surubelnita cu cap plat pentru
a desprinde lentila lampii de corpul
principal.

Scoateti becul.

inlocuiti becul. Vezi in index
»CARACTERISTICILE BECURILOR”.

Reinstalati lentila lampii.

HAWESATA,

LAMPA PORTBAGAJ
Schimbarea becului

1. Utilizati o surubelnita cu cap plat pentru
a desprinde ansamblul lampii din suport.

2. Inlocuiti becul. Vezi in index

,CARACTERISTICILE BECURILOR”.

3. Reinstalati ansamblul lampii.

AAVERTISMENT

P WESGTA

Unii agenti de curatare pot fi otravitori,
corozivi sau inflamabili.

» Utilizarea incorectd a acestor agenti
de curatare poate fi periculoasa.
Utilizarea lor poate determina leziuni
personale sau deteriorarea
autovehiculului.

INTRETINEREA
AUTOVEHICULULUI

AGENTI DE CURATARE

Respectati recomandarile producatorului ori
de cate ori utilizati agenti de curatare sau alte
substante chimice in interiorul sau exteriorul
autovehiculului dumneavoastra.

Cand curatati interiorul sau exteriorul
autovehiculului dumneavoastrd, nu utilizati
solventi de curatare periculosi cum ar fi:

* Acetona.

* Diluanti pentru lacuri.

* Antioxidanti pentru email.

* Diluanti pentru lac de unghii.

Cand curatati interiorul sau exteriorul
autovehiculului dumneavoastrd, nu utilizati
urmdtorii agenti de curatare, cu exceptia
cazurilor cand acestia sunt recomandati in
instructiunile pentru indepartarea petelor de pe
materiale:

+ Sapun de rufe.

* Inalbitori.

* Antioxidanti.

Nu utilizati niciodatd urmatoarele materiale in
scop de curatare:

¢ Tetraclorura de carbon.
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* Benzina.
* Benzen.
* Benzina solvent.

AAVERTISMENT

 Evitati supraexpunerea la vaporii
solutiilor de curitare si ai altor
substante chimice.

Acesti vapori pot fi nocivi si pot provoca
probleme de sanitate care vor apirea
cu o frecventd mai mare la utilizarea in
spatii mici, neventilate.

Deschideti portierele pentru a permite

o ventilatie corespunzatoare atunci cand
utilizati agenti de curatare sau alte substante
chimice in interiorul autovehiculului.

AATENTIE

Nu permiteti contactul intre materiale ale
ciror culori nu sunt stabilizate

si capitonajul interior al autovehiculului
decét daca ambele materiale sunt complet
uscate.

Pentru a evita posibila decolorare definitiva
a capitonajului de culoare deschisa din interior,
nu lasati materialele ale caror culori nu sunt
bine stabilizate sa vind in contact cu capitonajul

scaunelor decat dacd ambele materiale sunt
complet uscate. Prezentdm mai jos o listd
sumara a materialelor ce pot contine coloranti
care ies la spalat:

+ [mbracamintea normala.

* Bumbac colorat.

+ Catifea cord.

* Piele.

* Velur.

o Ziare.

* Articole din hartie decorativa.

INTETINEREA S| CURATAREA
INTERIORULUI

Utilizati frecvent un aspirator sau o perie

cu peri moi pentru a indepdrta praful

si murdaria care se acumuleaza in materialele
interioare.

Stergeti regulat ornamentele din vinil si piele
cu o lavetd curatd umeda.

Curdtati pamantul si petele de pe tapiterie

cu agentii de curatare adecvati.

AATENTIE

AATENTIE

* Asigurati-va ca utilizati tehnicile
si materialele de curitare adecvate la
curdtarea capitonajului
autovehiculului.

Nerespectarea acestei indicatii, in special la

prima curitare, poate duce la aparitia

de pete de api, inele si pete permanente.

Acestea pot deteriora permanent
autovehiculul dumneavoastra.

Daci scaunele din fati sunt echipate
cu airbaguri laterale:

* Nu saturati invelitoarea scaunului
cu substanti de curitat tapiteria.

* Nu utilizati solventi chimici
sau detergenti puternici pe invelitoarea
scaunului.

Nerespectarea acestor precautii poate
contamina modulele airbag laterale ale
autovehiculului dumneavoastra si acest
lucru afecteazi performantele sistemului
in caz de coliziune.

Intretinerea centurii de siguranti

AATENTIE

Este foarte important si utilizati tehnicile
si agentii de curatare adecvati interiorului

si exteriorului autovehiculului dumneavoastra.

Trebuie sa péstrati centurile de siguranti
in buni stare de functionare pentru a le
mentine eficacitatea.
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Pastrati intotdeauna centurile de siguranta
curate si uscate. Evitati contaminarea centurii
de siguranta cu lacuri, uleiuri si substante
chimice, n special electrolit, inalbitor

sau coloranti. Aceste substante pot duce la
slabirea materialului din care este confectionata
tesdtura centurii de siguranta.

Inspectati periodic toate prtile centurii

de siguranta. Inlocuiti imediat componentele
sau centurile de siguranta deteriorate.

Trebuie sa inlocuiti orice centura de siguranta
care a fost intinsa intr-un accident, chiar daca
deteriorarea nu este evidenta sau vizibila.
Acestea trebuie inlocuite cu centuri

de siguranta noi.

Vi recomandam inlocuirea intregului
ansamblu al centurii de siguranta dupa ce
autovehiculul dumneavoastra a fost implicat
intr-o coliziune. Daca un tehnician specializat
constatd ca nici o centurd de sigurantd nu

a suferit deteriorari in urma unui accident si ca
totul se afld in buna stare de functionare, atunci
nu trebuie sa inlocuiti centurile de siguranta.
Va recomanddm sa consultati Partenerul
Chevrolet.

SUPRAFATA GEAMURILOR

AATENTIE

Agentii de curitare abrazivi pot zgiria

geamurile i deteriora grila de dezaburire

a lunetei.

* Nu utilizati niciodati agenti de curitare
abrazivi pe geamurile autovehiculului.

Deteriorarea lunetei poate afecta

vizibilitatea soferului.

Pastrarea curateniei geamurilor va reduce
senzatia suparatoare de difractie a luminii si va
imbunatati vizibilitatea.

AATENTIE

Imaginile aplicate pe luneta pot deteriora

sistemul de dezaburire al acesteia.

* Nu plasati niciodati imagini pe fata
interioara a lunetei.

Deteriorarea lunetei poate impiedica

vizibilitatea soferului.

Curitarea exteriorului parbrizului

Ceara sau alte materiale depuse pe parbriz
sau pe lamele stergatoarelor de parbriz poate
cauza patinarea stergatoarelor in timpul
functionarii. Prezenta unor asemenea materiale
straine poate, de asemenea, ingreuna pastrarea
curdteniei parbrizului autovehiculului.

Utilizati periodic o solutie de curétare
neabraziva pentru exteriorul parbrizului.

Apa nu va forma picaturi pe un parbriz curat.

INTRETINEREA $I CURATAREA
EXTERIORULUI

Spilarea autovehiculului

Cel mai bun mod de a mentine finisajele
autovehiculului dumneavoastra este de a-1
pastra curat spalandu-l frecvent.

* Nu parcati masina direct in soare.
« Utilizati sapun neutru pentru spalarea

autovehiculelor impreuna cu apa rece
sau calduta.

* Asigurati clatirea suprafetei autovehiculului
si indepartarea oricarei urme de sapun
sau agent de curétare.
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NOTA

* Nu utilizati detergent de vesela pentru
spalarea autovehiculului.

Detergentul de veseld va indepirta ceara
de pe vopseaua masinii.

AATENTIE

* Evitati spalirile cu instalatii de inalta
presiune.

Ele pot permite apei s pitrunda in

autovehicul deteriorand interiorul.

Am proiectat autovehiculul dumneavoastra
pentru a face faté conditiilor si elementelor
de mediu naturale.

AATENTIE

Antena se poate deteriora la spilarea
masinii intr-o spalitorie automat.

* Retractati antena electrica prin oprirea
radioului.

* Demontati manual antena de acoperis.

Lustruirea si ceruirea

Lustruiti periodic autovehiculul
dumneavoastra pentru a indeparta depunerile
de pe suprafatd. Dupa lustruire, protejati
vopseaua cu ceard auto de calitate.
Protejarea partilor metalice strilucitoare
exterioare

Curatati periodic ornamentele metalice
stralucitoare. Spilarea cu apa este de obicei
suficienta.

AATENTIE

* Nu utilizati niciodata agenti de lustruire
pentru vopsea auto sau corm, aburi
sau sapun caustic pentru a curita
sau lustrui ornamentele de aluminiu.

Asemenea materiale pot fi prea abrazive
ceea ce provoaci daune ornamentelor
si rotilor.

Atunci cand ceruiti masina, ceruiti
de asemenea toate partile stralucitoare din
metal.

Curitarea rotilor din aluminiu

si a capacelor acestora

Pentru a pastra aspectul initial al rotilor

si capacelor lor, indepartati de pe ele murdaria
si praful de franare acumulate de-a lungul
drumului.

AATENTIE

Nu utilizati agenti de curitare abrazivi
sau perii pentru a curita rotile din
aluminiu sau capacele acestora.

Curdtati rotile si capacele acestora periodic,
evitdnd agentii de curatare abrazivi sau periile
care pot deteriora finisajul.

PROTECTIA IMPOTRIVA COROZIUNII

Am proiectat autovehiculul dumneavoastra
pentru a rezista la coroziune. Materiale speciale
si finisaje de protectie utilizate asupra
majoritatii pieselor maginii dumneavoastra ii
vor mentine aspectul, rezistenta si siguranta la
cotele cele mai ridicate.

Pe anumite componente din compartimentul
motor sau dedesubtul sasiului poate aparea
rugina de suprafatd insd ea nu va afecta
siguranta sau functionarea acestor
componente.

Deteriorarea tablei metalice

Daca autovehiculul necesita reparatii

sau inlocuiri ale caroseriei, asigurati-va ca
atelierul de reparatii utilizeaza materiale
anticorozive adecvate pentru a pastra protectia
impotriva coroziunii. Vezi ulterior in aceasta
sectiune ,, DETERIORARI ALE
FINISAJULUT”.
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Acumuliri de materii strdine

Urmatoarele materiale pot deteriora suprafetele
vopsite:

* Clorura de calciu si alte saruri.

* Agentii de topire a ghetii.

¢ Uleiul scurs pe drum si gudronul.

+ Seva arborilor.

+ Excrementele pasarilor.

* Precipitatii acide de origine industriala.
Spalati imediat materialele ddunatoare de pe
autovehiculul dumneavoastra. Daca sapunul
si apa nu indeparteaza reziduul, utilizati agenti
de curatare special destinati acestui scop.

AATENTIE

* Folositi doar agenti de curitare care se
pot utiliza in siguranti pe suprafetele
vopsite.

Alti agenti de curitare pot deteriora
permanent vopseaua.

Deteriorarea finisajului

Reparati urmele de pietre, fisurile

sau zgarieturile profunde din finisaj cat
de curand posibil. Metalul descoperit
corodeaza rapid.

Pentru a repara semne si zgarieturi minore,
puteti utiliza produse de retusare.

Un atelier de tinichigerie-vopsitorie poate face
reparatii pe suprafete mai extinse.

Materialele corozive utilizate pentru
indepartarea zapezii si a ghetii precum

si a prafului se pot acumula sub caroseria
autovehiculului dumneavoastra.
Neindepartarea acestor materiale poate
accelera coroziunea i ruginirea.

Utilizati periodic apa curata pentru a spila
aceste materiale de sub caroseria
autovehiculului dumneavoastra. Aveti grija sa
curatati toate zonele in care se pot acumula
noroi si alte reziduuri. Desprindeti toate
sedimentele acumulate in zone inchise inainte
de a spala cu apa.

Daca doriti, Partenerul Chevrolet poate presta
acest serviciu pentru dumneavoastra.

NOTA

Atunci cind spilati compartimentul
motor, carburant, vaselina si ulei rezidual
pot fi eliberate in mediu.

Spélati motorul la un Partener Chevrolet
sau la alt atelier dotat cu separator de ulei
in spatiul de spélare a masinii.

Pentru eliminarea uleiului de motor,
lichidului de frana, uleiului de cutie

de viteze, antigelului, bateriilor

sau anvelopelor uzate, apelati la centrele
locale autorizate pentru colectarea acestor
deseuri sau la distribuitorii care au
obligatia legala de a proceda adecvat, la
schimbarea acestora.

Nu aruncati niciodati vreunul din aceste
elemente impreuni cu reziduurile
menajere si nici nu le aruncati in canalele
de scurgere.

Manipularea gresita a unor asemenea

materiale cu potential nociv poate cauza
o deteriorare permanenti a mediului.
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INFORMATII GENERALE

Aceasta sectiune va pune la dispozitie
programul de intretinere necesar pentru

a asigura ca vehiculul dumneavoastra sa va
ofere multi ani de functionare optima.

Dumneavoastra sunteti responsabil

de functionarea corespunzitoare

si de intretinerea vehiculului propriu conform
instructiunilor descrise in acest manual. Daca
nu veti proceda astfel rezultatul va fi anularea
garantiei acordate autovehiculului.

Este responsabilitatea dumneavoastra sa
intretineti si sa conduceti adecvat vehiculul.
Asigurati-va cé respectati programul periodic
de intretinere necesar si instructiunile generale
de functionare din acest manual

al utilizatorului.

Este de asemenea responsabilitatea
dumneavoastra sd pastrati inregistrarile

si chitantele ca dovezi ale intretinerii regulate.
Inregistrérile si chitantele impreuna

cu manualul de utilizare trebuie transmise
oricarui alt proprietar ulterior.

Puteti beneficia de servicii de Intretinere ale
autovehiculului dumneavoastra din partea
oricdrei persoand sau institutie autorizata.
Totusi, se recomanda ca serviciile

de intretinere sa fie executate de un Partener
Chevrolet, care dispune de tehnicieni
specializati si piese originale.

Piesele si accesoriile care nu sunt originale nu
au fost examinate sau aprobate de catre
compania noastrd. Nu putem garanta nici
caracterul adecvat si nici siguranta pieselor

si a accesoriilor care nu sunt originale si nu
suntem raspunzatori de defectiunile cauzate
de utilizarea lor.

Reparatiile inadecvate, incomplete

sau insuficiente pot avea drept rezultat
probleme de functionare ale autovehiculului
care pot duce chiar la deteriorarea acestuia, la
accidente sau la leziuni.

CONDITII SEVERE DE
UTILIZARE

Trebuie sd urmati programul periodic necesar
de intretinere. Consultati in manualul

de utilizare "PROGRAMAREA
SERVICIILOR DE INTRETINERE".

CONDITII NORMALE DE UTILIZARE

Conditii normale de conducere inseamna
a conduce in conditii tipice, cotidiene. Puteti
urma programul de intretinere obisnuit.

CONDITII SEVERE DE UTILIZARE

Daca vehiculul este exploatat in oricare din
urmdtoarele conditii, unele din elementele
cuprinse in programul de intretinere vor
necesita mai des operatiuni de service.
Consultati simbolurile numerice din
"PROGRAMAREA SERVICIILOR DE
INTRETINERE" in manualul de utilizare.

Conducere repetata pe distante scurte, mai
putin de 10 km.

Functionarea indelungatd a motorului in la
ralanti si/sau conducere cu viteza mica in
trafic aglomerat.

Conducerea pe drumuri cu praf.
Conducerea pe teren muntos sau deluros.
Tractarea frecventa a unei remorci.

Conducerea in trafic urban aglomerat unde
temperatura exterioara atinge frecvent 32 °C
sau mai mult.

Conducere in regim de taxi, masina

de politie sau de distributie.

Conducerea frecventa cand temperatura in
exterior se situeaza sub limita de inghet.
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PROGRAMAREA SERVICIILOR DE iNTRE'!'INERE

Serviciile de intretinere si pastrarea inregistrarilor constituie responsabilitatea proprietarului. Trebuie sé pastrati dovada realizarii intretinerii adecvata
a autovehiculului dumneavoastra conform diagramei din programul serviciilor de intretinere.

INTERVALELE DE INTRETINERE Kilometri sau timpul in luni, valoarea care apare prima
ELEMENT ASUPRA CARUIA SE x1.000 km 15 30 45 60 75 90 105 120
EFECTUEAZA OPERATIUNI DE . 24 36 48 60 72 84 96
INTRETINERE Luni 12
SISTEMUL DE COMANDA A MOTORULUI
Curea transmisie (alternator, servodirectie si compresor aer conditionat) I I I I
Ulei de motor si filtrul pentru ulei de motor 3) 2B.((3)IISZ};;L i 1(3 E i ﬁ }}i E E E i
Furtunul si racordurile sistemului de racire I 1 1 1 I I I 1
Lichid de racire motor (3)(10) Vezi observatia (10) de mai jos
. - Benzina R R
Filtru de combustibil 3.05 DSL R R
Linia de alimentare si conexiunile I I I I I I I I
Elementul filtrului de aer ?2) I I R I I R I I
Bujiile incandescente 1,4D/1,6D ! R ! R ! R ! R
1,8D I R I R
Cablurile bujiilor 1,4D,1,6D Inlocuire la fiecare 90.000 km
Absorbant al vaporilor de combustibil si conductele pentru vapori I I
Sistemul de ventilatie carter motor I I I I
e Benzina I R I R
Cureaua sau lantul de distributie 3,05 DSL iB) I I I I
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INTERVALELE DE INTRETINERE

Kilometri sau timpul in luni, valoarea care apare prima

COMPONENTA ASUPRA CAREIA SE x1.000 km 15 30 45 60 75 90 105 | 120
INTERVINE Luni 12 24 36 48 60 72 84 96
SASIU SI CAROSERIE
Filtru de aer (A/C) 4| R R R R R R R R
Teava esapament i montare I I I I I 1 I I
Lichid de frand/ambreiaj )| 1 R I R I R I R
Placute si discuri de frana fata 6) I I 1 I I I I I
Placute si discuri frdna spate sau tamburi si cuzineti ©| I I I I I I I I
Frana de mana I I I I I I I I
Sistem de franare si conexiuni (inclusiv servomecanismul) I I I I I I I I
Ulei pentru cutie de viteze manuala 3) I I I I I I I I
Strangerea/fixarea suruburilor si piulitelor de la sasiu i caroserie I I I I I I I I
. .. . Benzina 7) I I I 1 1 1 I I
Uleiul pentru transmisia automata ) 2,0S DSL A se vedea observatia (14) de mai jos
Starea si presiunea de umflare a anvelopelor Vezi observatia (8) de mai jos
Aliniamentul rotilor ©) Verificati cdnd observati o stare anormala
Volanul si timoneria I I I I I I I I
Lichidul si conductele pentru servodirectie 3) 1 I I I I I I I
Burduf de protectie planetara I I I I I I I I
Centuri de siguranta, catarame si sisteme de ancorare I I | 1 I I I I
Lubrifiere dispozitive blocare, articulatii mobile si sistem blocare capota I I I I I I I I
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Legenda:

I- Verificati aceste elemente si partile asociate. Daca este necesar corectati, curatati, refaceti nivelul, reglati sau inlocuiti.

R- Inlocuiti sau schimbati aceste elemente

)
@
(©)
Q)
®
(6)
Q)

®
©
(10)
(11)

(12)

Daca autovehiculul functioneaza in conditii dificile: conducere pe distante scurte, mers prelungit in gol sau in conditii de praf, schimbati uleiul
de motor si filtrul la fiecare 7.500 km sau la 6 luni, oricare dintre conditii apare prima.

Verificati la fiecare 7.500 km sau la 6 luni, daca autovehiculul a fost utilizat in conditii de praf.

Daci este necesar corectati, curatati sau inlocuiti.

Consultati ,,DIAGRAMA FLUIDELOR” din Manualul de utilizare.

Este necesara o intretinere mai frecventa in cazul conducerii in conditii de praf.

Schimbati lichidul de frana la fiecare 15.000 km daca autovehiculul este condus in principal in conditii dificile:

- Conducerea pe teren deluros sau muntos, sau

- Tractarea frecventa a unei remorci.

Este necesara o intretinere mai frecventa in cazul conducerii in conditii severe: conducere pe distante scurte, functionare prelungita in gol,
operarea frecventa la viteza mica in trafic cu opriri dese sau 1n conditii de praf.

Schimbati lichidul pentru sistemul de transmisie automata la modelul 1,8 DOHC la fiecare 60.000 km daca vehiculul este condus in principal
in conditii dificile:

- Trafic urban aglomerat, unde temperatura exterioara atinge frecvent 32°C (90°F) sau mai mult, sau

- Conducerea pe teren deluros sau muntos, sau

- La tractarea frecventa a remorcilor, sau

— Utilizarea autovehiculului ca taxi, masina de politie sau pentru livrari.

Starea anvelopelor trebuie verificata inainte de a urca la volan, iar presiunea in anvelope trebuie verificatd odata cu fiecare alimentare

cu combustibil, sau cel putin lunar, folosind un manometru pentru anvelope.

Daci este necesar, efectuati rotatia si echilibrarea rotilor.
Verificati la fiecare 1 an sau 15.000 km si inlocuiti la fiecare 5 ani sau 240.000 km.

Daca autovehiculul functioneaza in conditii dificile: conducere pe distante scurte, functionare prelungité in gol sau conducere in conditii
de praf, schimbati uleiul de motor si filtrul mai des decét este recomandat in programul standard de intretinere.

Schimbati uleiul de motor imediat daca lampa de avertizare schimb ulei de motor se aprinde pe panoul de bord
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(13)  Schimbati la fiecare 160.000 km sau la 6 ani.
Dar, inlocuiti la fiecare 60.000 km sau 4 ani, daca autovehiculul este condus in mod frecvent in conditii dificile:
- Opriri dese
- Distante parcurse mai mici de 10 km.
- Functionarea indelungata a motorului in la ralanti si/sau conducere cu viteza mica in trafic aglomerat.
- Conducerea pe drumuri cu praf.
- Conducerea pe teren muntos sau deluros.
- Tractarea unei remorci.
- Conducerea in trafic urban aglomerat unde temperatura exterioard atinge frecvent 32°C (90°F) sau mai mult.
- Conducere in regim de taxi, magina de politie sau de distributie.
- Conducerea frecventa cand temperatura exterioara se situeaza sub limita de inghet.

(14)  Nu este necesard schimbarea lichidului cutiei de viteze automate. De asemenea, inspectia de rutind a lichidului nu este necesara. Inspectia
lichidului cutiei de viteze este necesara numai daca existd un simptom care indica o problema legata de lichid.
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NUMERELE DE IDENTIFICARE Seria motorului este imprimata pe blocul SERIA DE IDENTIFICARE

motor, sub conducta nr. 4 a galeriei A TRANSMISIEI AUTOMATE
NUMARUL DE IDENTIFICARE de evacuare. Atasat pe partea frontala superioard a cutiei
A AUTOVEHICULULUI (VIN) de viteze.

Numarul de Identificare a Autoturismului
(VIN) este inscriptionat langa partea centrala
a peretelui anti-foc.

STNEDTA

STNBORTA

NUMAR DE IDENTIFICARE
A TRANSMISIEI MANUALE

Atagat pe partea superioara a carcasei cutiei
de viteze, 1anga motor.

SERIA DE MOTOR

Seria motorului pe benzina este stantata pe
partea din dreapta fata a blocului motor.

SETNEIOTA
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DIAGRAMA LICHIDELOR
Element Capacitate Clasificare
Ulei de motor Benzina 375L R o
(inclusiv filtru de ulei) Diesel 62L Vezi pagina urmétoare
. 1,4D/1,6D 7,2L
o . Benzina L . o
Lichid de racire motor 1,8D 75L Lichid de racire Dex-cool / Long Life Coolant (LLC)
Diesel 2,08 8L
Benzin 1,6D 577+£02L ESSO JWS 3309 sau TOTAL FLUID III G
enzind
Ulei pentru transmisia automata 1,8D 69+02L ESSO LT 71141 sau Total ATF H50235
Diesel 2,08 6,94+0,15L ESSO JWS 3309 US ATF
ichi ; ; Benzina 1,8L
Lichid Qentru cutia de viteze : SAE 75W - 90
manuald Diesel 2,11
Lichid de frfini / ambreiaj 0,51 Vezi nota inscriptionata pe buAso'nul rezervorului
de lichid de frana
Lichid pentru servodirectie 1,11 DEXRON® VI
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ULEIUL DE MOTOR

Motorul

Alegeti vascozitatea uleiului pe baza temperaturii exterioare a aerului. Nu schimbati vascozitatea in cazul fluctuatiilor mici de temperatura.

SAE OW-30, DW-40

SAE 10W-30, 10W-40

SAE SW-10, SW-40

SAE 15W-30, 15W-40

20 10 0 10 20

*C 30 30 40
Motorul Interval inlocuire ulei* Grad Vascozitate
Pana la -25 °C si sub: 0OW-X, X=30 sau 40
Sub -25 °C : SW-X, X=30 sau 40
Benzina 1 an /15.000k ACEA A3/B3 sau A3/B4 sau API SM ’
enana an m sau sau Sub -20 °C : 10W-X, X=30 sau 40
Panala-15 °C: 15W-X, X=30 sau 40
Péna la -25 °C si sub: 0OW-40
Motor diesel 1 an/ 15.000km ACEA C3 anaa stsu
Sub -25°C : 5W- 40

* Pentru intervalele de service si intervalul de schimb al uleiului in conditii grele de functionare, consultati informatiile din ghidul de service
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CARACTERISTICILE BECURILOR (NOTCHBACK)
Becuri Putere x Observatii
Cantitate
1 | Faza scurta S5SWx2 Bec cu halogen — |
2 | Far faza lunga S55Wx 2 Bec cu halogen 4 ~ :u 1 .:Ili
Fata 3 | Lampa fie Pozigie 5Wx2 _ SJ_! o
4 | Lampa indicatoare 21Wx 2 Culoare chihlimbar 3 B
5 | Lampa de ceatd" 27W x 2 Bec cu halogen .
6 | Semnalizator lateral S5Wx2 —
7 | Lampa indicatoare 21Wx2 Culoare chihlimbar " A . ﬂ .
8 | Lampa frana / stop 21/5W x 4 12% e e
Spate 9 | Lampa marsarier 21Wx 2 { LS -
10 | Lampa de ceata 21Wx 2
11 | Lampa stop montatd centru-sus SWx5
12 | Lampa placuta de inmatriculare SWx2
Plafoniera 10W x 1 s,
Interior Lampad de lecturd 7,5W x 2
Lampa portbagaj 10Wx 1

D La unele modele, caracteristicile becurilor pot fi diferite de cele prezentate in tabelul de mai sus. Inainte
de inlocuirea unui bec ars verificati puterea imprimata pe becul de schimb.
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CARACTERISTICILE BECURILOR (HATCHBACK)
Becuri Putere x Observatii // :
Cantitate 2 -
1 | Far (faza lungd/scurta) 60/55W x 2 Bec cu halogen b | /J
2 | Lampa de pozitie SWx?2 ( "é 4=
Fata 3 | Lampa indicatoare 21Wx 2 Culoare chihlimbar 1 \\_\f? 5
4 | Lampa de ceata! 27TW x 2 Bec cu halogen =
5 | Semnalizator lateral 5Wx2 fe Hanmar
6 | Lampa indicatoare 21Wx 2 Culoare chihlimbar
7 | Lampa frana / stop 21/5Wx2
8 | Lampa marsarier 21Wx2
Spate -
9 | Proiector de ceata 21Wx 2
10 | Lampa stop montata centru-sus SWx5
11 | Lampa placutd de inmatriculare 5Wx2
Plafoniera 10Wx 1
Interior Lampa de consultare a hartii 75Wx2 ez HaEIT
Lampa portbagaj 10Wx 1

1 La unele modele, caracteristicile becurilor pot fi diferite de cele prezentate in tabelul de mai sus. Inainte
de inlocuirea unui bec ars verificati puterea imprimata pe becul de schimb.
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CARACTERISTICILE BECURILOR (WAGON)

V4

& 8
I'L.l L 10
1 12 — &

hETEROTER A

Becuri Putere x Observatii
Cantitate
1 | Far faza scurta 55Wx2 Bec cu halogen
2 | Far faza lunga 55Wx2 Bec cu halogen
Fati 3 | Lampa de pozitie 5Wx2
’ 4 | Lampa indicatoare 21Wx 2 Culoare chihlimbar
5 | Lampa de ceatd" 27W x 2 Bec cu halogen
6 | Semnalizator lateral S5Wx2
7 | Lampa indicatoare 21Wx2 Culoare chihlimbar
8 | Lampa frana / stop 21/5W x 2
9 | Lampa marsarier 21Wx 2
Spate -
10 | Proiector de ceatd 21Wx 2
11 | Lampd stop montatd centru-sus SWx5
12 | Lampa placuta de inmatriculare SWx2
Plafoniera 10W x 1
Interior Lampa de consultare a hartii 75Wx2
Lampa portbagaj 10Wx 1

D La unele modele, caracteristicile becurilor pot fi diferite de cele prezentate in tabelul de mai sus.

Inainte de inlocuirea unui bec ars verificati puterea imprimata pe becul de schimb.
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SPECIFICATIILE AUTOVEHICULULUI

MOTOR

Motor (1,6 DOHC pe benzini)

Tip

4 cilindri/in linie

Motor (1,4 DOHC pe benzina)

Sistem supape

DOHC 16 supape

Tip

4 cilindri/in linie

Cilindree (cmc)

1,598

Dispozitiv comanda supape

DOHC 16 supape

Cilindree (cmc)

1,399

Alezaj x cursd (mm) 79 x 81,5
Raport de compresie 95:1
Putere maxima (kw/rpm) 80/5,800
Cuplu maxim (Nm/rpm) 150/4,000

Sistemul de combustibil

Injectie multipunct

Cifra octanica

Vezi indexul

j Tip BKR6E-11
Bujie
Fanta (mm) 1.0~1.1
Curent nominal (V- | 12-55
. AH)
Bateria -
Curent pornire la 610
rece (CCA)
Alternator (V-A) 12-85
Demaror (V-Kw) 12-12

Alezaj x cursa (mm) 779x 73,4
Raport de compresie 9.5:1
Putere maxima (kW/rpm) 69.5/6,300
Cuplu maxim (Nm/rpm) 131/4,400
Sistem de alimentare cu combustibil Injectie multipunct
Cifrd octanica Vezi indexul
. Tip BKR6E-11

Bujie incandescenta -

Distanta (mm) 1.0~1.1

Curent nominal (V- | 12-55

. AH)

Baterie -

Curent pornire la 610

rece (CCA)
Alternator (V-A) 12-85
Demaror (V-Kw) 12-1.2
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Motor (1,8 DOHC pe benzini)

Motor (2,0 SOHC diesel)

Tip

4 cilindri/in linie

Tip

4 cilindri/in linie

Sistem supape

DOHC 16 supape

Sistem supape

DOHC 16 supape

Cilindree (cmc)

1,796

Cilindree (cmc)

1,991

Alezaj x cursa (mm) 80,5 x 88,2 Alezaj x cursa (mm) 83x92
Raport de compresie 9.7:1 Raport de compresie 17.5:1
Putere maxima (kw/rpm) 89/5,800 Putere maxima (kw/rpm) 89/3,800
Cuplu maxim (Nm/rpm) 169/3,600 Cuplu maxim (Nm/rpm) 280/2,000

Sistemul de combustibil

Injectie multipunct

Cifra octanica

Vezi indexul

Sistem de alimentare cu combustibil

Injectie "common
rail"

Cifra octanica Vezi indexul

Curent nominal 12-90
. (V-AH)

Bateria -
Curent pornire la 912
rece (CCA)

Alternator (V-A) 12-120

Demaror (V-Kw) 12-1.8

i Tip BKURGETB
Bujie
Fanta (mm) 0.7~0.9
Curent nominal 12-55
. (V-AH)
Bateria -
Curent pornire la 610
rece (CCA)
Alternator (V-A) 12-85
Demaror (V-Kw) 12-12
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Cutie de viteze automata cu 4 trepte (1,6 DOHC pe benzini)

Sistem de tractiune

Tractiune fata

Raport de transmisie

al-a 2.875
a2-a 1.568
a3-a 1.000
ad-a 0.697
Marsarier 2.300
Pinion intermediar 1.020
Raportul final 3.750

de transmisie

Cutie de viteze automata cu 4 trepte (1,8 DOHC pe benzini)

Sistem de tractiune

Tractiune fata

TRANSMISIA
Cutie de viteze manuali in 5 trepte
Benzina Diesel
14D | 1,6D | 1,8D | 2,08
Treapta 1 de viteza | 3.818 — | 3.545 | 3.820
Treapta a 2-a 2.158 — — 1.970
de viteza
Treapta a 3-a 1.481 — — 1.304
de viteza
Raport Treapta a 4-a 1.121 — — 0.971
de transmisie | de viteza
Treapta a 5-a 0.886 — — 0.767
de viteza
Marsarier 3.333 — — 3.615
Raportul final 3.722 — — 3.261
de transmisie

Ambreiaj (motor pe benzini / diesel)

Tip Monodisc uscat
Diametrul exterior (mm) 215/240
Diametrul interior (mm) 145/ 155
Grosime (mm) 8.4/8.7

Raport de transmisie

al-a 2.719
a2-a 1.487
a3-a 1.000
a4-a 0.717
Marsarier 2.529
Raportul final 3.945

de transmisie
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Cutie de viteze automata cu S trepte (2,0 SOHC diesel)

Sistem de tractiune

Tractiune fata

Raport de transmisie

al-a 4.575
a2-a 2.979
a3-a 1.947
ad-a 1.318
as-a 1.000
Marsarier 5.024
Raportul final 2.700

de transmisie

Sasiu
Sasiu
Tip suspensie fatd McPherson
Tip suspensie spate Montan;j .
si conexiuni duble
Aliniament Unghi Fata -0°20" +£45°
(Neincarcat) de cadere Spate -1°00" £ 45
Unghi de fuga 4°00" 45
Convergenta | Fatd 0°00" £ 10’
rotilor Spate | 0° 12"+ 10’
Servo-asistata,
Tip Cremaliera
si pinion
Directia Raport general transmisie | 16:1
Diametru volan (mm) 380
Raza de bracaj minima 50

(m)
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Sistem franare

Roti si anvelope (Notchback & Hatchback)

1) Numai pentru motoare diesel: 220kPa [32psi]
2) Numai pentru motoare diesel: 240kPa [35psi]

Sistem franare Presiune in anvelope (kPa) [psi]
Tip Dublu circuit diagonal separat Dimensiuni | Dimensiunile | Cel mult 3 ocupanti Capacitatea
Roatd fata Disc ventilat anvelope rotilor autovehiculului
Roatd spate Disc Fata Spate Fata Spate
1)
unic (in) [mm] | 9.5" [241.3] 195/55 R15 6Jx 15 210 [30] — 240 [35] -
Servomotor  ['tandem (in) | 7"+8" [177.8+203.2] 125770D1S | yp 5 | g0 [60] | 42060] | 420 [60] | 420 60]
[mm] (Temporara)
1) Numai pentru motoare diesel: 220kPa [32psi]
JANTE $1 ANVELOPE CAPACITATI
Roti si anvelope (Notchback & Hatchback) Capacitati
Presiune in anvelope (kPa) [psi] _ Benzina Diesel
Capacitati
Dimensiuni | Dimensiuni | Cel mult 3 ocupanti Capacitatea 1,4D 1,6D 1,8D 2,08
anvelope jante autovehiculului
Rezervor 60 — — —
Fati Spate Fati Spate de combustibil (1)
185/65R14 | 55Ix14 [ 2100301V | « |210[30P7 | « Ulei de motor (L)
195555R15 | 6Ix15 | 2003000 | < |200p30P | — (inclusiv filtru 375 < < 6.2
de ulei)
125/70 D15 —
(Tomporard) 4Tx 15 420 [60] — — — Agent de racire (1) 72 — 7.5 8
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DIMENSIUNI

Dimensiuni exterioare (Hatchback / Notchback)

Lungime totald (mm) 4295/4515
Latime totald (mm) 1,725/ «
Inaltime totald (mm) 1,445/
Ampatament (mm) 2,600 /
Ecartament Fata 1,480/
(mm) Spate 1,480/ —

MASA
Masa (1,4 DOHC pe benzini)
' 4 Notchback Transmls_la 1,1250~1.300
Masa proprie* manuald
k —
(kg) 5 Hatchback Transmlsvla 12451295
manuala
Masi totald 4 Notchback 1,660
autovehicul (kg) 5 Hatchback 1.645

Dimensiuni exterioare (Wagon)

Lungime totald (mm) 4,580
Latime totala (mm) 1,725

1,460
inélgime totala (mm) 1.500

(W/cadru portbagaj acoperis)

Ampatament (mm)

2,600

Ecartament Fata

1,480

(mm) Spate

1,480

* cu sofer (75kg)
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Masa (1,6 DOHC pe benzina)

Masa (1,8 DOHC pe benzina)

Transmisia | 5551 305
manuala
4 Notchback —
Transmisia |y 765 ) 315
automatd
Masa proprie* Transmisia 1.250~1.300
(kg) manuald i >
5 Hatchback —
Transmisia 1y 5601 310
automata
Wagon Transmisia | 355 395
manuala
Transmisia
manuala 1,665
4 Notchback T —
ransmisia
automatd 1,675
Masa totala Transmisia 1.650
autivehicul (kg) manuala >
5 Hatchback T —
ransmisia
automata 1,660
Wagon Transmls}a 1,765
manuala

* cu sofer (75kg)

Trrr?:sum;;;a 1,285~1,335
4 Notchback —
Transmls}a 1,310~1,360
automata
' Transmllsvla 1,280~1,1330
Masa proprie* S Hatchback e
K —
(kg) Transm1sia 1305~1355
automata
Transmisia |y 3551405
Wagon manuala
Transmls}a 1,380~1,430
automata
4 Notchback —
Transmlsla 1,720
automata
Transmisia 1.680
< < manuala ’
Ma_sa to_tala 5 Hatchback —
autivehicul (kg) Transmisia
-~ 1,705
automata
Transmllsvla 1,795
Wagon manualad
Transmlsia 1,820
automata

* cu sofer (75kg)
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Masa (2,0 SOHC diesel) PERFORMANTE
Transmisia 1.360~1.410 Performante
4 Notchback manua‘la‘ ’ ’ Viteza maxima 1.4 DOHC Transmis'ia 175
Transmisia 1.370~1.420 (Km/h) manuald
automata i i Transmisia 187
Transmisia 1.355~1.405 1.6 DOHC manuald
Masa proprie* 5 Hatohhaok manuald ’ ’ Bengin ’ Transmisia 75
(kg) Transmisia 1365-1.415 automati
automati ORI —
Transmisia 194
Trr::r?lrlr;llls;a 1,430~1,480 1.8 DOHC manuala
Wagon — Transmisja 184
T;SS)SI;n;;a 1,440~1,490 automata
Transmisia 186
Transmisia 1.770 ) manuali
manuali > Diesel 2,0 SOHC T —
4 Notchback — ransmisia 188
Transmisia 1.780 automata
automatd >
Transmisia 1755
3 3 manuald ’
Masi totala 5 Hatchback —
autivehicul (kg) Transmisia 1765
automata >
Transmisia
manuala 1,870
Wagon T —
ransmisia
automatd 1,880

* cu sofer (75kg)
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Acvaplanarea ............coceeeeeivinenenennn. 3-26
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Agent de ricire .. . 6-11
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Airbagul
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B
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retrovizoare exterioara ...................... 2-27
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C
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Combustibil pentru motorul diesel ...3-
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Compartiment pentru monede ............ 2-46
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Cutia din consola .........cccooeeveverieenne 2-46

Cutie de viteze automata
Ulei pentru cutia de viteze
AULOMALE ....oovvveeiieeiieeiee e 6-20
Cutie de viteze manuala
Ulei pentru cutia de viteze manuala ....... 6-15

D
Deblocarea autovehiculului ................ 5-10
Despre seturile de caroserie . .34
Dezghetare si dezaburire ...... . 4-8
Diagrama lichidelor .................. .. 83
Dispozitive de blocare a usilor ........... 2-32
Sistem de blocare a usilor pentru
siguranta copiilor ........c.ccoceeenenene 2-34
Sistemul de inchidere centralizata .. 2-33
F
Fantele de ventilatie ...........ccccceveeneee. 4-2
Farde ceatd ........ccooceveveieiniecnce 2-22
Indicator faruri de ceata ................. 2-16
Far de ceata fata
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Comutator reglare inaltime faruri ... 2-28
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Frana de motor ........ccccccevvevviviieennne 3-24
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G

Gazele de esapament ...........ccoceceennee 3-31
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Coborarea automata . ..2-35
Geamuri manuale ..........ccoeeververrennnnne 2-36
H
Hayon ..o 2-37
|
Imobilizator .........c.ccveeveeveeeeerieeene. 3-11
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semnalizare avarie ...........cccoceevenenne.

Indicatoare si lampi de avertizare .......

Indicator bujie incandescenta .............
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|
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Lampa portbagaj ........cccccvvevvervennne. 6-46
Lampa stop suplimentara ................ 6-44
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SErvOodirectie .......ccovvveererenenienne. 6-22
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6
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Oglinda retrovizoare pliabila electric ...3-9
Oglinda retrovizoare interioara 9
Oglinzi retrovizoare exterioare 7
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cu actionare electrica
Oglinzile retrovizoare

P

Panoul de bord ........cceevveiieiiiieiin, 2-5
Parasolare ........cccooeevveeviievieerieeeee. 2-47
Parcarea autovehiculului .................... 3-25
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Pedala de ambreiaj ........ccccooeeeeiniene 6-29
Plafonierd ........ccoeeevverireeneceees 2-40

Schimbarea becului .........cccccceeuenene 6-46
Plasa de podea .................

Plasa bariera de securitate .
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Pornirea motorului de la baterie

19 41S) 01 : P 5-6
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Purtati intotdeauna centurile
de Siguranta ..........ccceceeeeeenenienenennns 1-2
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autovehiculului ... 3-24
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Cutia de sigurante din interior .......
Sigurantele ........coccoveeereiineeneenne.

Sistem antiblocare frane

Lampa de avertizare .........c..cccceeevuene 2-9
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Sistemul turbocompresor .................... 3-23
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Compartiment de depozitare
SUb podea .......ccceceverininiiniee 2-51
Copertina portbagajului .................. 2-52
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Récirea torpedoului ........ccccceeneeneene. 2-45
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Transmisia
Transmisia automata .............. 3-13,
Transmisia manuala
Transmisia automata .....
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Modul de iarna .........ccccoeeverieienene.
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Transmisia manuala ................... 3-12, 3-14
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Ulei de motor
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Ulel MOLOT .vvveevieeieciieieeieeie e 2-12
Schimbarea uleiului de motor

siafiltrului ....ooooeevveiiieieeies 6-9
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Ventilatia ......ccccoveeeeeeeniinininecneee, 4-8
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