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CURĂŢARE FILTRU DE AER
Dacă filtrul de aer este murdar, puteţi încerca 
să-l curăţaţi după cum urmează:

1. Scuturaţi filtrul de aer pentru a îndepărta 
praful de la suprafaţă.

2. Curăţaţi interiorul carcasei filtrului de aer.

3. Acoperiţi carcasa deschisă a filtrului 
de aer cu o lavetă umedă în timpul 
curăţării elementului.

9 ATENŢIE

Motorul are nevoie de aer curat pentru 
a funcţiona corect.
• Nu puneţi autovehiculul în funcţiune 

fără ca elementul de filtrare a aerului să 
fie instalat.

Conducerea fără ca elementul de filtrare 
a aerului să fie instalat poate deteriora 
motorul.

4. Curăţaţi filtrul de aer prin suflarea de aer 
sub presiune prin el în sens opus fluxului 
normal de aer.

PROGRAM DE ÎNTREŢINERE
Vezi „PROGRAMAREA SERVICIILOR DE 
ÎNTREŢINERE“ în ghidul de service.
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BUJIILE

SISTEMUL DE APRINDERE

Dacă vă confruntaţi cu scăderea performanţei 
sau creşterea consumului de combustibil, 
urmaţi procedura de verificare şi curăţare 
a bujiilor.

9 AVERTISMENT

Sistemele electronice de aprindere au 
o tensiune mai mare decât cele 
convenţionale.
• Nu atingeţi componentele sistemului 

de aprindere. Atingerea componentelor 
sistemului de aprindere poate cauza şoc 
electric sau electrocutare, determinând 
leziuni grave.

9 ATENŢIE

Bujiile pot deveni extrem de fierbinţi şi pot 
cauza leziuni grave.
• Nu manipulaţi bujiile fierbinţi.
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VERIFICARE ŞI ÎNLOCUIRE BUJII
1. Odată ce motorul s-a răcit destul pentru 

a putea fi atins, deconectaţi fişa bujiei prin 
tragere de manşon şi nu de cablu.

2. Utilizaţi o cheie de bujii şi scoateţi bujiile 
din motor. Asiguraţi-vă că nu intră corpuri 
străine în soclul bujiei.

3. Examinaţi izolatorul bujiilor pentru 
a vedea dacă nu este spart. Dacă izolaţia 
este fisurată sau spartă, înlocuiţi bujia. În 
caz contrar, ştergeţi bine izolatorul.

4. Utilizând o perie de sârmă foarte fină, 
curăţaţi partea superioară de contact 
şi electrodul. După curăţare, reglaţi 
distanţa dintre electrozi conform 
specificaţiilor.

Pentru specificaţiile bujiilor, vezi în 
index „SPECIFICAŢII 
AUTOVEHICUL”.

5. Instalaţi fiecare bujie manual, 
introducând-o cât mai adânc în interior.

6. Fiecare bujie trebuie strânsă la o valoare 
de cuplu corectă (între 20 şi 30 Nm).

NOTĂ

La înlocuirea bujiilor, întregul set trebuie 
înlocuit complet.

7. Fixaţi terminalul bujiei ferm în capătul 
fiecărei bujii până simţiţi conectarea 
fermă a acestuia. Asiguraţi-vă că firele 
bujiilor sunt în ordinea corectă.

9 ATENŢIE

• Strângerea prea puternică a bujiilor 
poate deteriora filetele din chiulasă.

• Strângerea insuficientă a bujiilor poate 
face ca acestea să devină extrem 
de fierbinţi.

Strângerea excesivă sau insuficientă 
a bujiilor poate deteriora motorul.
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SPECIFICAŢIILE BUJIEI 
INCANDESCENTE ŞI PROGRAMUL DE 
ÎNTREŢINERE
Caracteristici bujii
Vezi în index „SPECIFICAŢII 
AUTOVEHICUL” pentru tipul de bujie 
şi distanţa dintre bujii.

Programul de întreţinere
Vezi „PROGRAMAREA SERVICIILOR DE 
ÎNTREŢINERE“ în ghidul de service.

CUREAUA DE TRANSMISIE
Pentru ca alternatorul să funcţioneze corect, 
pompa servodirecţiei şi compresorul pentru aer 
condiţionat să funcţioneze corect, cureaua 
de transmisie trebuie să fie în stare bună 
şi corect reglată. Înlocuiţi cureaua dacă aceasta 
este uzată, fisurată sau destrămată.

9 ATENŢIE

Dacă lăsaţi cheia în contact, motorul poate 
porni accidental.
• Nu lăsaţi cheia în contact în timp ce 

verificaţi cureaua de transmisie.
Părţile în mişcare ale unui motor în 
funcţiune pot provoca leziuni grave.
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VERIFICARE CUREA DE TRANSMISIE
Pentru a verifica tensiunea curelei 
de transmisie:

1. Aplicaţi o presiune moderată cu ajutorul 
degetului mare la mijlocul celei mai lungi 
porţiuni libere a curelei. Presiunea 
exercitată de degetul dumneavoastră 
trebuie să fie de cca. 10kgf.

2. Curbarea curelei de transmisie cauzată 
de apăsarea cu degetul mare trebuie să fie 
de cca. 10 mm.

3. În cazul în care cureaua de transmisie este 
prea largă, solicitaţi unui centru 
de reparaţii reglarea acesteia. 
Vă recomandăm să apelaţi la un Partener 
Chevrolet autorizat.

PROGRAMUL DE ÎNTREŢINERE
Vezi „PROGRAMAREA SERVICIILOR DE 
ÎNTREŢINERE“ în ghidul de service.

BATERIA
Autovehiculul dumneavoastră este echipat 
cu o baterie care nu necesită întreţinere.

CURĂŢAREA BORNELOR BATERIEI
1. Opriţi contactul şi scoateţi cheia din 

contact.

2. Folosiţi o cheie pentru a slăbi şi a detaşa 
clemele cablurilor de borne. Deconectaţi 
întotdeauna borna negativă (-) prima dată.

3. Folosiţi o perie de sârmă sau o unealtă 
de curăţare a bornelor pentru curăţarea 
acestora.

9 AVERTISMENT

Acidul bateriei poate cauza arsuri grave, 
poate exploda şi deteriora vopseaua.
• Evitaţi contactul acidului bateriei 

cu pielea sau hainele.
• Nu vă apropiaţi de baterie cu flacără 

deschisă, scântei sau orice materiale 
incandescente.

4. Verificaţi prezenţa unei pulberi albe 
sau albăstrui pe bornele bateriei, care 
constituie semn de coroziune.

5. Îndepărtaţi orice urme de coroziune 
cu soluţie de bicarbonat de amoniu 
alimentar şi apă. Se vor forma bule de gaz 
în soluţia de bicarbonat de sodiu 
şi aceasta va deveni maro.

6. Când degajarea de gaz încetează, spălaţi 
soluţia cu apă şi uscaţi bateria cu o lavetă 
sau un şervet de hârtie.

7. Reconectaţi şi fixaţi borna pozitivă (+), 
apoi borna negativă (-). Reconectaţi 
întotdeauna borna negativă (-) ultima.

9 ATENŢIE

• La reconectarea cablului la baterie, 
aveţi grijă să asiguraţi contactul 
complet al clemelor, apoi strângeţi 
şuruburile de fixare astfel încât clemele 
să nu vibreze.

• Asiguraţi-vă de ataşarea cablului roşu 
la borna pozitivă (+) şi cablul negru la 
borna negativă (-) a baterie.

Conectarea incorectă a cablurilor la 
bornele la bateriei autovehiculului poate 
cauza leziuni şi deteriorarea 
autovehiculului şi a altor bunuri.
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8. Acoperiţi bornele cu vaselină rectificată 
sau vaselină de contact pentru a preveni 
corodarea ulterioară a acestora.

ÎNTREŢINEREA BATERIEI
Pentru prelungirea duratei de viaţă a bateriei 
autovehiculului dumneavoastră, este necesar să 
întreprindeţi următoarele:

• Menţineţi bateria montată corespunzător.

• Menţineţi partea superioară a bateriei curată 
şi uscată.

• Păstraţi bornele şi conexiunile curate, bine 
fixate şi acoperite cu vaselină rectificată 
sau vaselină de contact.

• Dacă se varsă electrolit, clătiţi imediat 
cu o soluţie de apă şi bicarbonat de sodiu.

• Dacă autovehiculul urmează să nu fie 
utilizat pentru o perioadă îndelungată, 
deconectaţi cablul de la borna negativă (-).

• Încărcaţi bateria deconectată la fiecare şase 
săptămâni.

NOTĂ

Reţineţi că borna pozitivă (+) se conectează 
prima, iar borna negativă (-) se 
deconectează prima.

PEDALA DE FRÂNĂ

VERIFICARE JOCULUI PEDALEI DE 
FRÂNĂ
Jocul pedalei de frână trebuie să fie:
6~10 mm

1. Opriţi motorul.

2. Apăsaţi pedala de frână de mai multe ori 
pentru a elimina vidul format în sistemul 
de frânare.

3. Apăsaţi cu mâna pedala de frână, 
măsurând distanţa pe care aceasta se 
deplasează până când simţiţi o uşoară 
rezistenţă.

NOTĂ

Bateriile conţin materiale toxice. Bateriile 
uzate pot fi periculoase pentru sănătate 
sau mediul înconjurător.
• Nu aruncaţi bateriile împreună 

cu gunoiul menajer. Utilizaţi numai 
facilităţile locale de colectare 
a deşeurilor auto.

4. Dacă jocul liber diferă de cel specificat în 
acest manual, apelaţi la un centru 
de reparaţii pentru reglarea frânelor. 
Vă recomandăm să apelaţi la un Partener 
Chevrolet autorizat.

PEDALA DE AMBREIAJ
Nu există un joc al pedalei de ambreiaj. Dacă 
sesizaţi un joc al pedalei, solicitaţi unui centru 
autorizat de reparaţii verificarea pedalei 
de ambreiaj.

FRÂNA DE MÂNĂ
Frâna de mână ar trebui să fie suficientă pentru 
a reţine autovehiculul parcat în pantă 
cu înclinaţie destul de mare.
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VERIFICAREA CURSEI FRÂNEI DE 
MÂNĂ
Cursa manetei frânei de mână trebuie să 
fie:
5–7 zimţi, cu o forţă de circa 20 kgf. Pentru 
verificarea cursei frânei de mână, efectuaţi 
următoarele:

1. Opriţi motorul.

2. Acţionaţi frâna de mână, numărând 
clicurile pe care le auziţi. Dacă numărul 
clicurilor diferă de cel specificat mai sus, 
reglaţi frâna de mână la un centru 
de reparaţii. Vă recomandăm să apelaţi la 
un Partener Chevrolet autorizat.

PROGRAMUL DE ÎNTREŢINERE
Vezi „PROGRAMAREA SERVICIILOR DE 
ÎNTREŢINERE“ în ghidul de service.

CATALIZATORUL

9 ATENŢIE

Autovehiculul dumneavoastră este echipat 
cu un catalizator.
• Nu utilizaţi carburant cu plumb pentru 

acest autovehicul.

La autovehiculele care sunt dotate 
cu catalizator, rezervorul de carburant are un 
gât de umplere îngust care face imposibilă 
introducerea unui furtun de umplere pentru 
combustibil cu plumb.

9 ATENŢIE

Catalizatorul poate fi deteriorat în cazul 
unei combustii imperfecte dacă obişnuiţi să 
porniţi motorul cu pedala de acceleraţie 
apăsată atunci când aveţi dificultăţi în 
pornirea acestuia.

Consultaţi un centru de reparaţii imediat ce este 
posibil la apariţia unuia din următoarele 
simptome:

• Motorul dă rateuri.

• Motorul funcţionează intermitent în urma 
unui start la rece.

• Motorul pierde din putere.

• Autovehiculul prezintă condiţii 
de funcţionare neobişnuite care pot indica 
o defecţiune la sistemul de aprindere.

Vă recomandăm să apelaţi la un Partener 
Chevrolet autorizat.

9 ATENŢIE

• Nu conduceţi autovehiculul dacă 
motorul funcţionează neuniform sau nu 
are putere. Aceste simptome pot indica 
probleme mecanice grave.

Conducerea autovehiculului în aceste 
condiţii poate cauza deteriorări grave ale 
catalizatorului şi ale celorlalte piese ale 
autovehiculului.
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Vă recomandăm să efectuaţi toate lucrările 
de întreţinere ale autovehiculului la reparatorul 
autorizat Chevrolet.

Acest lucru va asigura următoarele:

• Toate componentele autovehiculului 
funcţionează corect.

• Autovehiculul dumneavoastră va produce 
o cantitate minimă de gaze de eşapament.

• Catalizatorul autovehiculului 
dumneavoastră va avea o viaţă lungă.

9 ATENŢIE

• Evitaţi pornirile repetate la rece.
• Nu menţineţi cheia de contact pe poziţia 

START mai mult de 15 secunde în 
încercarea de a porni autovehiculul.

• Nu lăsaţi rezervorul să rămână complet 
gol.

• Nu porniţi motorul prin împingerea 
sau remorcarea autovehiculului. 
Utilizaţi pornirea cu ajutorul unei 
baterii externe.

Nerespectarea acestor instrucţiuni poate 
deteriora motorul autovehiculului 
dumneavoastră, sistemul de alimentare şi/
sau de evacuare.

ROŢILE ŞI ANVELOPELE
Anvelopele montate pe autovehicul din fabrică 
sunt adecvate autovehiculului dumneavoastră 
şi oferă combinaţia optimă de confort, 
rezistenţă la uzură şi performanţe.

9 ATENŢIE

Utilizarea de anvelope şi/sau roţi 
neadecvate poate duce la coliziuni.
• Consultaţi un centru de reparaţii 

înainte de a schimba anvelopele 
sau roţile originale. Vă recomandăm să 
apelaţi la un Partener Chevrolet 
autorizat.

În caz contrar, pot rezulta răniri 
şi deteriorarea autovehiculului sau ale 
altor bunuri.

ÎNTREŢINERE

Menţinerea anvelopelor la presiunea 
specificată în acest manual asigură combinaţia 
optimă între confortul călătoriei, siguranţă 
şi performanţă.

9 AVERTISMENT

• Nu supraîncărcaţi niciodată 
autovehiculul.

• Conduceţi întotdeauna cu anvelopele 
corect umflate.

• Verificaţi întotdeauna presiunea 
de umflare a anvelopelor atunci când 
acestea sunt reci (la temperatura 
ambiantă).
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Utilizaţi un manometru de anvelope precis 
cu care să verificaţi presiunea anvelopelor 
atunci când acestea sunt reci. Strângeţi bine 
capacele ventilelor de roţi, după verificarea 
presiunii de umflare.

Pentru presiunea corectă în anvelope, vezi în 
index "SPECIFICAŢII AUTOTURISM”.

NOTĂ

Verificaţi presiunea de umflare atunci 
când anvelopele sunt reci. Anvelopele calde 
determină afişarea de valori incorecte. 
Anvelopele se încălzesc după ce aţi parcurs 
mai mult de 1,6 km şi rămân calde timp 
de până la trei ore de la oprirea 
autovehiculului.
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Starea anvelopelor trebuie verificată înainte 
de a urca la volan, iar presiunea din anvelope 
trebuie verificată la alimentare cu combustibil, 
sau cel puţin lunar, folosind un manometru 
pentru anvelope.

Presiunile incorecte de umflare a anvelopelor 
vor:

• Mări uzura anvelopei.

• Împiedica manevrarea autovehiculului 
şi funcţionarea sigură.

• Afecta confortul călătoriei.

• Reduce economia de combustibil.

Dacă presiunea în anvelope este prea scăzută, 
acestea se vor supraîncălzi, suferind deteriorări 
interioare, separarea suprafeţei de rulare 
sau chiar explozia la viteze mari. Chiar dacă 
ulterior corectaţi presiunea de umflare 
a anvelopelor, conducerea cu anvelopele la 
presiune scăzută este posibil să le fi deteriorat.

Întreţinerea anvelopelor şi roţilor
Conducerea peste obiecte ascuţite poate 
deteriora anvelopele şi roţile. Dacă unele 
obiecte nu pot fi evitate, treceţi peste ele încet 
şi în unghi drept, dacă este posibil.

În timpul parcării, evitaţi contactul cu bordura.

Verificarea periodică a anvelopelor
• Deteriorări vizibile.

• Corpuri străine

• Perforări.

• Tăieturi

• Fisuri.

• Umflături pe pereţii laterali.

Verificaţi roţile pentru ca acestea să nu fie 
deteriorate.

Defectele anvelopelor, inclusiv cele enumerate 
mai sus, pot cauza pierderea controlului 
autovehiculului, având ca urmare posibile 
coliziuni.

Dacă anvelopele sau roţile sunt deteriorate 
sau prezintă o uzură anormală, solicitaţi 
ajutorul unui centru de reparaţii. 
Vă recomandăm să apelaţi la un Partener 
Chevrolet autorizat.

Autovehiculul dumneavoastră a fost echipat 
cu anvelope radiale. Recomandăm utilizarea 
anvelopelor radiale de aceeaşi mărime, profil, 
suprafaţă de rulare, temperatură şi viteză 
nominală de funcţionare în momentul 
înlocuirii.

9 ATENŢIE

Utilizarea de anvelope de mărime diferită 
de a celor iniţial montate pe autovehiculul 
dumneavoastră poate cauza interferenţă 
între anvelope şi componentele 
autovehiculului ceea ce poate duce la 
deteriorarea anvelopelor 
şi a autovehiculului.
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INDICATOR DE UZURĂ A 
SUPRAFEŢEI DE RULARE INTEGRAT
Verificaţi cu regularitate adâncimea suprafeţei 
de rulare a anvelopelor utilizând indicatorul 
de uzură a suprafeţei de rulare integrat în 
anvelopă. Marcajele de pe pereţii laterali arată 
amplasarea indicatorilor de uzură a suprafeţei 
de rulare.

9 ATENŢIE

• Nu conduceţi cu anvelope uzate 
sau deteriorate.

Astfel de anvelope pot cauza pierderea 
controlului asupra autovehiculului 
şi coliziuni, urmate de leziuni grave 
sau deteriorarea autovehiculului 
sau a altor bunuri.

Înlocuiţi anvelopele când indicatorul de uzură 
al suprafeţei de rulare devine vizibil. 
Indicatorul de uzură apare între şanţurile 
anvelopei atunci când adâncimea căii de rulare 
este de 1,6 mm sau mai mică.

ROTAŢIA ANVELOPELOR
Anvelopele din faţă şi din spate îndeplinesc 
funcţii diferite şi se pot uza în mod diferit.

NOTĂ

Eliminaţi întotdeauna la deşeuri 
anvelopele uzate conform legislaţiei locale 
în vigoare.
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În mod normal, anvelopele din faţă se vor uza 
mai repede decât cele din spate. Pentru 
a prelungi durata de viaţă a anvelopelor 
şi a evita uzura neuniformă a suprafeţei 
de rulare:

1. Dacă anvelopele din faţă prezintă un grad 
de uzură mai mare decât cele din spate, 
schimbaţi roţile din faţă cu cele din spate.

2. Menţineţi presiunea corectă 
a anvelopelor.

3. Verificaţi strângerea şuruburilor/piuliţelor 
pentru fixarea roţii.

Vezi în index „MODUL DE ÎNLOCUIRE A 
UNEI ANVELOPE CU PANĂ”.

����
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ANVELOPE DE IARNĂ
Dacă vă hotărâţi să utilizaţi anvelope de iarnă:

• Utilizaţi-le pentru toate cele patru roţi.

• Nu depăşiţi niciodată viteza maximă 
specificată de fabricantul anvelopelor.

• Utilizaţi întotdeauna presiunea anvelopelor 
specificată de fabricant.

LANŢURILE ANTIDERAPANTE
Înainte de montarea lanţurilor, scoateţi 
capacele roţilor (dacă autovehiculul este astfel 
echipat) pentru a nu le zgâria.

• Respectaţi instrucţiunile fabricantului 
lanţurilor.

• Fixaţi lanţurile de anvelopele din faţă cât 
de strâns posibil.

• Strângeţi din nou lanţurile după cca. 1km

9 AVERTISMENT

• Utilizaţi numai roţile şi piuliţele/
şuruburile de fixare recomandate.

În caz contrar puteţi pierde controlul 
asupra autovehiculului dumneavoastră 
şi cauza coliziuni care pot conduce la răniri 
sau deteriorarea autovehiculului 
sau a altor bunuri.

Lanţurile nu sunt recomandate pentru 
anvelopele spate.

9 ATENŢIE

Utilizarea de lanţuri antiderapante poate 
afecta negativ manevrarea 
autovehiculului.
• Nu depăşiţi 50 km/h sau viteza maximă 

recomandată de fabricantul lanţurilor, 
dacă aceasta din urmă nu depăşeşte 
50 km/h.

• Evitaţi virajele strânse, şocurile 
şi gropile.

• Evitaţi frânarea cu roţile blocate.

NOTĂ

• Lanţurile SAE de tip S sunt cele 
adecvate pentru autovehiculul 
dumneavoastră.

• Conduceţi întotdeauna încet atunci 
când utilizaţi lanţuri antiderapante.

• Dacă auziţi lanţurile intrând în contact 
cu autovehiculul, opriţi şi strângeţi-le 
din nou.

• În cazul în care contactul continuă, 
reduceţi viteza până la eliminarea 
acestuia.

ROATĂ DE REZERVĂ DE UZ 
TEMPORAR
Deşi roata de rezervă de uz temporar era 
complet umflată când autoturismul 
dumneavoastră era nou, este posibil ca în timp 
să fi pierdut aer. Verificaţi în mod regulat 
presiunea de umflare.

Pentru presiunea corectă de umflare 
a anvelopelor, vezi în index 
"SPECIFICAŢIILE AUTOVEHICULULUI”.

Când conduceţi autoturismul echipat cu roata 
de rezervă de uz temporar, viteza acestuia nu 
trebuie să depăşească 80 km/h.

Această roată de rezervă este numai pentru 
utilizare temporară în situaţii de urgenţă. 
Înlocuiţi-o cu o roată normală cât mai curând 
posibil.

9 ATENŢIE

Când aveţi roata de rezervă de uz 
temporar instalată, nu intraţi 
cu autovehiculul într-o spălătorie auto 
cu şine de ghidare. Roata de rezervă de uz 
temporar poate fi prinsă între şine. Acest 
incident poate deteriora anvelopa, janta, 
şi posibil şi alte componente ale 
autovehiculului dumneavoastră.
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Nu utilizaţi roata de rezervă de uz temporar pe 
alte autovehicule. Şi nu folosiţi janta 
sau anvelopa roţii de rezervă de uz temporar în 
combinaţie cu alte jante sau anvelope. Acestea 
nu se vor potrivi. Păstraţi nemodificată 
combinaţia anvelopă-jantă pentru roata 
de rezervă.

FILTRUL DE AER 
CONDIŢIONAT*
Filtrul reţine polenul din aerul exterior care este 
aspirat în autovehicul de către sistemul 
de încălzire şi ventilaţie.

9 ATENŢIE

• Nu montaţi lanţuri pe roata de rezervă 
temporară. Acestea nu se vor potrivi.

Utilizarea lanţurilor pentru zăpadă pe 
roata de rezervă temporară va deteriora 
atât autovehiculul cât şi lanţurile.

9 ATENŢIE

Conducerea cu elementul de filtrare 
înfundat poate supraîncălzi şi deteriora 
motorul ventilatorului.
• Înlocuiţi filtrul la intervalele specificate 

în secţiunea „PROGRAMAREA 
SERVICIILOR DE ÎNTREŢINERE”.

ÎNLOCUIREA FILTRULUI
1. Scoateţi cele şase şuruburi din jurul 

torpedoului.

2. Scoateţi torpedoul trăgându-l cu grijă 
de la bază.

3. Scoateţi capacul filtrului trăgând în sus 
marginea inferioară a capacului.

4. Înlocuiţi filtrul de aer condiţionat.

SIGURANŢELE
Pentru a înlocui o siguranţă:

1. Deschideţi capacul casetei siguranţelor.

2. Identificaţi siguranţa defectă după firul 
topit.

9 ATENŢIE

Mâinile dumneavoastră pot fi rănite 
de obiectele ascuţite din jurul carcasei 
filtrului.
• Protejaţi-vă mâinile cu mănuşi 

de protecţie la înlocuirea filtrului de aer 
condiţionat.

NOTĂ

Când introduceţi noul filtru, asiguraţi-vă 
că este poziţionat în fluxul corect de aer.
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3. Scoateţi siguranţa arsă folosind 
extractorul de siguranţe. Acesta se găseşte 
în panoul de siguranţe din compartimentul 
motor.

9 ATENŢIE

• Nu utilizaţi instrumente conductoare 
de electricitate atunci când îndepărtaţi 
o siguranţă arsă. Utilizaţi doar 
instrumentul de extragere 
a siguranţelor din dotarea 
autovehiculului.

Utilizarea de obiecte metalice conductoare 
de electricitate poate cauza un scurtcircuit, 
deteriorând sistemul electric sau poate 
declanşa un incendiu. Există riscul 
apariţiei de leziuni grave.

4. Identificaţi cauza arderii siguranţei 
şi reparaţi defecţiunea respectivă.

5. Instalaţi o nouă siguranţă cu valoarea 
nominală specificată în acest manual. 
(Vezi ulterior în această secţiune 
prezentarea casetelor cu siguranţe)

9 ATENŢIE

Utilizarea unui înlocuitor pentru siguranţe 
sau a unei siguranţe nepotrivite poate 
deteriora sistemul electric sau chiar cauza 
un incendiu.
• Utilizaţi doar siguranţele specificate 

şi nu utilizaţi tipuri sau valori nominale 
diferite de cele menţionate în acest 
manual.

O astfel de utilizare incorectă poate 
provoca leziuni sau deteriorarea 
autovehiculului sau a altor bunuri.

NOTĂ

Cele patru siguranţe de rezervă (de 10A, 
15A, 20A, şi 25A) se găsesc în cutia 
de siguranţe şi relee din compartimentul 
motor.

CUTIA DE SIGURANŢE
Cutia de siguranţe interioară se află pe latura 
inferioară a panoului de bord, în partea 
şoferului.

Pentru a scoate capacul, apăsaţi opritoarele 
de pe părţile laterale ale capacului. Pentru 
a fixa capacul la loc, împingeţi-l în poziţie până 
se fixează.

Panoul de siguranţe din compartimentul motor 
se află în apropierea bateriei.

���������	�
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Pentru a scoate capacul, apăsaţi opritorul din 
partea inferioară şi ridicaţi capacul. Pentru 
a fixa capacul la loc, inseraţi mai întâi cele două 
opritoare din partea superioară şi apoi apăsaţi 
capacul în jos până se fixează.

NOTĂ

Nu toate descrierile cutiilor de siguranţă 
din acest manual sunt aplicabile 
autovehiculului dumneavoastră. Datele 
erau exacte la data tipăririi manualului. 
Când verificaţi cutia de siguranţe din 
autovehicul, citiţi eticheta de pe cutia 
respectivă.
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Cutia de siguranţe din interior

15A DRL 10A GRUP INSTRUMENTE

10A PANOUL T/T 10A AIR BAG

10A LUMINĂ INTERIOARĂ 30A GEAM ACŢ.ELEC.

15A ÎNCUIETORI UŞI 10A SEMNALIZARE

10A LĂMPI FRÂNĂ 15A EMS

10A ŞTERGĂTOR LUNETĂ

20A ŞTERGĂTOARE PARBRIZ 10A ÎNCĂLZIRE OGLINZI

10A LAMPĂ REZERVĂ 15A BRICHETĂ

20A MOTOR VENTILATOR 10A AUDIO
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Panoul de siguranţe din compartimentul motor

F1 Compresorul de aer condiţionat F9 Rezervă F17 EMS R1 Releu comp. aer cond. R9 Releu fază lungă

F2 Vent. viteză mică F10 Rezervă F18 Rezervă R2 Releu principal R10 Releu pompă benzină

F3 Vent. viteză mare F11 Rezervă F19 Fază lungă R3 Releu ventilator de răcire, 
minim

F4 ABS F12 Instrument de extragere siguranţe F20 Pompă de benzină R4 Releu ventilator răcire, maxim

F5 Proiectoare ceaţă F13 Fază scurtă far stânga F21 Lampă avarie R5 Releu lampă iluminare

F6 Claxon F14 Fază scurtă far dreapta F22 Degivrare lunetă R6 Releu proiector ceaţă

F7 Iluminare dreapta F15 PRINCIPAL F23 ECU R7 Releu claxon

F8 Iluminare stânga F16 Aprindere 2 F24 Aprindere 1 R8 Releu fază scurtă far
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LĂMPILE

9 AVERTISMENT

Becurile cu halogen conţin gaz sub 
presiune. Acordaţi o mare atenţie 
manipulării şi îndepărtării becurilor 
cu halogen.
• Protejaţi-vă ochii atunci când lucraţi 

cu becuri.
• Protejaţi becul de suprafeţe abrazive 

şi zgârieturi.
• Atunci când becul este aprins şi nu se 

află într-un dispozitiv etanş, protejaţi-l 
de contactul cu lichidele.

• Aprindeţi becul doar atunci când este 
instalat în lampă.

• Înlocuiţi farurile crăpate 
sau deteriorate.

• Atunci când înlocuiţi becuri cu halogen, 
NU atingeţi sticla acestora cu mâinile 
goale.

• Nu lăsaţi becurile la îndemâna copiilor.
• Îndepărtaţi cu atenţie becurile uzate. În 

caz contrar, acestea pot exploda.

FARURILE
Înlocuirea becurilor
1. Deschideţi capota.

2. Scoateţi cele 2 şuruburi.

3. Deconectaţi conectorul firelor de legătură 
din spatele becului.

4. Scoateţi manşonul din cauciuc.

5. Eliberaţi arcul de fixare a becului.

6. Scoateţi becul.

7. Montaţi un bec de schimb corespunzător. 
Vezi în index „CARACTERISTICILE 
BECURILOR”.

8. Reinstalaţi arcul de fixare al becului.

9. Fixaţi corect manşonul de cauciuc.

10. Reconectaţi conectorul cablajului.

LUMINILE DE POZIŢIE
Înlocuirea becurilor
1. Deschideţi capota.

2. Scoateţi ansamblul farului.

3. Scoateţi manşonul din cauciuc.

4. Scoateţi soclul lămpii de poziţie aflate 
lângă becul farului.

5. Scoateţi becul trăgându-l direct din soclu.

9 ATENŢIE

• Curăţaţi becurile cu halogen cu alcool 
sau benzină grea şi o lavetă fără scame. 
Asiguraţi-vă că nu le atingeţi cu mâna 
goală.

Amprentele pot scurta drastic durata 
de viaţă a becurilor cu halogen.
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6. Instalaţi în soclu un bec nou. Vezi în index 
"CARACTERISTICILE BECURILOR".

7. Fixaţi corect manşonul de cauciuc.

8. Reconectaţi conectorul cablajului.

SEMNALIZATOARELE DE DIRECŢIE 
FAŢĂ
Înlocuirea becurilor
1. Deschideţi capota.

2. Scoateţi ansamblul farului.

3. Rotiţi spre stânga soclul becului 
semnalizatorului de direcţie faţă.

4. Extrageţi soclul becului semnalizatorului 
de direcţie faţă din corpul lămpii.

5. Împingeţi becul în interior şi rotiţi-l spre 
stânga pentru a-l separa de soclu.

6. Instalaţi un bec nou în soclu prin apăsare 
şi rotire spre dreapta. Vezi în index 
„CARACTERISTICILE BECURILOR”.

7. Instalaţi soclul în corpul lămpii prin rotire 
spre dreapta.

8. Reinstalaţi ansamblul farului.

PROIECTOARELE DE CEAŢĂ*

9 AVERTISMENT

Efectuarea acestei operaţii necesită 
echipament special.
• Vă recomandăm să apelaţi la 

reparatorul autorizat Chevrolet pentru 
această operaţie dacă nu sunteţi sigur că 
o puteţi efectua în siguranţă.

În caz contrar, vă puteţi răni sau puteţi 
deteriora autovehiculul.

Înlocuirea becurilor
1. Deconectaţi conectorul firelor de legătură 

din spatele becului.

2. Rotiţi becul lămpii de ceaţă spre stânga 
şi extrageţi-l.

3. Înlocuiţi becul. Vezi în index 
„CARACTERISTICILE BECURILOR”.

4. Reconectaţi conectorul firelor de legătură 
la becul farului de ceaţă.
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SEMNALIZATOARE DE DIRECŢIE 
LATERALE
Înlocuirea becurilor
1. Demontaţi lampa laterală de semnalizare 

direcţie prin tragere spre spate.

2. Rotiţi soclul becului spre stânga.

3. Scoateţi becul din corpul lămpii prin 
extragerea becului din soclu.

4. Introduceţi în soclu becul de schimb 
potrivit împingând şi rotindu-l spre 
dreapta. Vezi în index 
„CARACTERISTICILE BECURILOR”.

5. Împingeţi ansamblul lămpii 
de semnalizare laterale înapoi în poziţia 
iniţială.

LĂMPI DE POZIŢIE, FRÂNĂ ŞI 
DIRECŢIE SPATE
Înlocuirea becurilor
1. Deschideţi hayonul.

2. Scoateţi cele două şuruburi şi ansamblul 
lămpii.

3. Extrageţi soclul becului prin rotire spre 
stânga.

4. Extrageţi becul din soclu prin apăsare 
şi rotire spre stânga.

5. Introduceţi un bec de schimb adecvat în 
soclu. Vezi în index 
„CARACTERISTICILE BECURILOR”.

6. Reintroduceţi soclul becului în corpul 
lămpii. Rotiţi soclul becului spre dreapta 
pentru a-l fixa.

7. Refixaţi cele două şuruburi şi fixaţi corpul 
lămpii pe autovehicul.

LAMPA STOP SUPLIMENTARĂ
Înlocuirea becurilor
1. Deschideţi hayonul.

2. Scoateţi cele două şuruburi şi carcasa 
lămpii. Deconectaţi firele de alimentare 
înainte de a detaşa carcasa lămpii.

3. Scoateţi cele două şuruburi şi ansamblul 
lămpii.

4. Scoateţi becul trăgându-l direct din soclu.

5. Instalaţi un bec nou. Vezi în index 
„CARACTERISTICILE BECURILOR”.

6. Reinstalaţi carcasa lămpii.
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LAMPĂ CEAŢĂ SPATE ŞI MARŞARIER
Înlocuirea becurilor
1. Introduceţi mâna în interiorul barei 

de protecţie din spate şi desfaceţi 
conectorul fascicului de fire.

2. Rotiţi soclul becului spre stânga.

3. Scoateţi becul din soclu.

4. Instalaţi un bec nou. Vezi în index 
„CARACTERISTICILE BECURILOR”.

5. Reconectaţi conectorul cablajului.

LAMPA PLĂCUŢEI DE 
ÎNMATRICULARE
Înlocuirea becurilor
1. Scoateţi cele două şuruburi şi capacul 

lămpii.

2. Extrageţi soclul becului din corpul lămpii 
prin rotire spre stânga.

3. Extrageţi becul din soclu.

4. Înlocuiţi becul. Vezi în index 
„CARACTERISTICILE BECURILOR”.

5. Instalaţi soclul în corpul lămpii prin rotire 
spre dreapta.

6. Reaşezaţi capacul lămpii.

PLAFONIERA
Înlocuirea becurilor
1. Utilizaţi o şurubelniţă cu cap plat pentru 

a desprinde lentila lămpii de corpul 
principal.

2. Scoateţi becul.

3. Înlocuiţi becul. Vezi în index 
„CARACTERISTICILE BECURILOR”.

4. Reinstalaţi lentila lămpii.
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LAMPĂ PORTBAGAJ
Înlocuirea becurilor
1. Utilizaţi o şurubelniţă cu cap plat pentru 

a desprinde ansamblul lămpii din suport.

2. Înlocuiţi becul. Vezi în index 
„CARACTERISTICILE BECURILOR”.

3. Reinstalaţi ansamblul lămpii.

ÎNTREŢINEREA 
AUTOVEHICULULUI

AGENŢI DE CURĂŢARE
Respectaţi recomandările producătorului ori 
de câte ori utilizaţi agenţi de curăţare sau alte 
substanţe chimice în interiorul sau exteriorul 
autovehiculului dumneavoastră.

Când curăţaţi interiorul sau exteriorul 
autovehiculului dumneavoastră, nu utilizaţi 
solvenţi de curăţare periculoşi cum ar fi:

• Acetonă

• Diluanţi pentru lacuri

• Antioxidanţi pentru email

• Diluanţi pentru lac de unghii.

Când curăţaţi interiorul sau exteriorul 
autovehiculului dumneavoastră, nu utilizaţi 
următorii agenţi de curăţare, cu excepţia 
cazurilor când aceştia sunt recomandaţi în 
instrucţiunile pentru îndepărtarea petelor de pe 
materiale:

• Săpun de rufe

• Înălbitori

• Antioxidanţi

Nu utilizaţi niciodată următoarele materiale în 
scop de curăţare:

• Tetraclorură de carbon

9 AVERTISMENT

Unii agenţi de curăţare pot fi otrăvitori, 
corozivi sau inflamabili.
• Utilizarea incorectă a acestor agenţi 

de curăţare poate fi periculoasă. 
Utilizarea lor poate determina leziuni 
personale sau deteriorarea 
autovehiculului.

• Benzină

• Benzen

• Benzină grea

Deschideţi portierele pentru a permite 
o ventilaţie corespunzătoare atunci când 
utilizaţi agenţi de curăţare sau alte substanţe 
chimice în interiorul autovehiculului.

Pentru a evita posibila decolorare definitivă 
a capitonajului de culoare deschisă din interior, 
nu lăsaţi materialele ale căror culori nu sunt 
bine stabilizate să vină în contact cu capitonajul 

9 AVERTISMENT

• Evitaţi supraexpunerea la vaporii 
agenţilor de curăţare şi ai altor 
substanţe chimice.

Aceşti vapori pot fi nocivi şi pot provoca 
probleme de sănătate care vor apărea 
cu o frecvenţă mai mare la utilizarea în 
spaţii mici, neventilate.

9 ATENŢIE

Nu permiteţi contactul între materiale ale 
căror culori nu sunt stabilizate 
şi capitonajul interior al autovehiculului 
decât dacă ambele materiale sunt complet 
uscate.
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scaunelor decât dacă ambele materiale sunt 
complet uscate. Prezentăm mai jos o listă 
sumară a materialelor ce pot conţine coloranţi 
care ies la spălat:

• Îmbrăcăminte normală

• Bumbac colorat

• Catifea reiată

• Piele

• Velur

• Ziare

• Articole decorative din hârtie

ÎNTEŢINEREA ŞI CURĂŢAREA 
INTERIORULUI

Este foarte important să utilizaţi tehnicile 
şi agenţii de curăţare adecvaţi interiorului 
şi exteriorului autovehiculului dumneavoastră.

9 ATENŢIE

• Asiguraţi-vă că utilizaţi tehnicile 
şi materialele de curăţare adecvate la 
curăţarea capitonajului 
autovehiculului.

Nerespectarea acestei indicaţii, în special la 
prima curăţare, poate duce la apariţia 
de pete de apă, inele şi pete permanente.
Acestea pot deteriora permanent 
autovehiculul dumneavoastră.

Utilizaţi frecvent un aspirator sau o perie 
cu peri moi pentru a îndepărta praful 
şi murdăria care se acumulează în materialele 
interioare.

Ştergeţi regulat capitonajul din vinilin şi piele 
cu o lavetă curată umedă.

Curăţaţi pământul şi petele de pe tapiţerie 
cu agenţii de curăţare adecvaţi.

9 ATENŢIE

Dacă scaunele din faţă sunt echipate 
cu airbaguri laterale:
• Nu saturaţi învelitoarea scaunului 

cu substanţă de curăţat tapiţeria.
• Nu utilizaţi solvenţi chimici 

sau detergenţi puternici pe învelitoarea 
scaunului.

Nerespectarea acestor precauţii poate 
contamina modulele airbag laterale ale 
autovehiculului dumneavoastră şi acest 
lucru afectează performanţele sistemului 
în caz de coliziune.

Întreţinerea centurii de siguranţă

Păstraţi întotdeauna centurile de siguranţă 
curate şi uscate. Evitaţi murdărirea ţesăturii 
centurii de siguranţă de lacuri, uleiuri 
şi substanţe chimice, în special electrolit din 
baterie, înălbitori sau coloranţi. Aceste 
substanţe pot duce la slăbirea materialului din 
care este confecţionată ţesătura centurii 
de siguranţă.

9 ATENŢIE

Nu aşezaţi odorizante auto cu lichid pe 
planşa de bord şi pe capacul consolei.
Suprafeţele componentelor din plastic 
vopsit pot fi deteriorate de anumiţi 
ingredienţi ai odorizantelor auto cu lichid 
în cazul în care lichidul sau spray-ul intră 
în contact cu astfel de componente din 
plastic, cum ar fi planşa de bord, capacele 
fantelor de ventilaţie, capacul consolei etc.
Dacă se întâmplă acest lucru, ştergeţi 
repede lichidul odorizant cu apă curată.

9 ATENŢIE

Trebuie să păstraţi centurile de siguranţă 
în bună stare de funcţionare pentru a le 
menţine eficacitatea.
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Inspectaţi periodic toate părţile centurii 
de siguranţă. Înlocuiţi imediat componentele 
sau centurile de siguranţă deteriorate.

Trebuie să înlocuiţi orice centură de siguranţă 
care a fost întinsă într-un accident, chiar dacă 
deteriorarea nu este evidentă sau vizibilă. 
Acestea trebuie înlocuite cu centuri 
de siguranţă noi.

Vă recomandăm înlocuirea întregului 
ansamblu al centurii de siguranţă după ce 
autovehiculul dumneavoastră a fost implicat 
într-o coliziune. Dacă un tehnician specializat 
constată că nici o centură de siguranţă nu 
a suferit deteriorări în urma unui accident şi că 
totul se află în bună stare de funcţionare, atunci 
nu trebuie să înlocuiţi centurile de siguranţă. 
Vă recomandăm să consultaţi Partenerul 
Chevrolet.

SUPRAFAŢA GEAMURILOR

9 ATENŢIE

Agenţii de curăţare abrazivi pot zgâria 
geamurile şi deteriora grila de dezaburire 
a lunetei.
• Nu utilizaţi niciodată agenţi de curăţare 

abrazivi pe geamurile autovehiculului.
Deteriorarea lunetei poate afecta 
vizibilitatea şoferului.

Păstrarea curăţeniei geamurilor va reduce 
senzaţia supărătoare de difracţie a luminii şi va 
îmbunătăţi vizibilitatea.

Curăţarea exteriorului parbrizului
Ceara sau alte materiale depuse pe parbriz 
sau pe lamelele ştergătoarelor de parbriz poate 
cauza vibraţia ştergătoarelor în timpul 
funcţionării. Prezenţa unor asemenea corpuri 
străine poate, în plus, îngreuna menţinerea 
curăţeniei parbrizului autovehicului.

Utilizaţi periodic o soluţie de curăţare 
neabrazivă pentru exteriorul parbrizului. 
Parbrizul este curat dacă după clătirea cu apă, 
pe parbriz nu rămân urme de picături.

ÎNTREŢINEREA ŞI CURĂŢAREA 
EXTERIORULUI
Spălarea autovehiculului
Cel mai bun mod de a menţine finisajele 
autovehiculului dumneavoastră este de a-l 
păstra curat spălându-l frecvent.

9 ATENŢIE

Imaginile aplicate pe luneta pot deteriora 
sistemul de dezaburire al acesteia.
• Nu plasaţi niciodată imagini pe faţa 

interioară a lunetei.
Deteriorarea lunetei poate afecta 
vizibilitatea şoferului.

• Nu parcaţi maşina direct în soare.

• Utilizaţi săpun neutru pentru spălarea 
autovehiculelor împreună cu apă rece 
sau călduţă.

• Asiguraţi clătirea suprafeţei autovehiculului 
şi îndepărtarea oricărei urme de săpun 
sau agent de curăţare.

Am proiectat autovehiculul dumneavoastră 
pentru a face faţă condiţiilor şi elementelor 
de mediu naturale.

NOTĂ

• Nu utilizaţi detergent de veselă pentru 
spălarea autovehiculului.

Detergentul de veselă va îndepărta ceara 
de pe vopseaua maşinii.

9 ATENŢIE

• Evitaţi spălările cu instalaţii de înaltă 
presiune.

Ele pot permite apei să pătrundă în 
autovehicul deteriorând interiorul.
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Lustruirea şi ceruirea
Lustruiţi periodic autovehiculul 
dumneavoastră pentru a îndepărta depunerile 
de pe suprafaţă. După lustruire, protejaţi 
vopseaua cu ceară auto de calitate.

Protejarea părţilor metalice strălucitoare 
exterioare
Curăţaţi periodic ornamentele metalice 
strălucitoare. Spălarea cu apă este de obicei 
suficientă.

9 ATENŢIE

Antena se poate deteriora la spălarea 
maşinii într-o spălătorie automată.
• Retractaţi antena electrică prin oprirea 

radioului.
• Demontaţi manual antena de acoperiş.

9 ATENŢIE

• Nu utilizaţi niciodată agenţi de lustruire 
pentru vopsea auto sau corm, aburi 
sau săpun caustic pentru a curăţa 
sau lustrui ornamentele de aluminiu.

Asemenea materiale pot fi prea abrazive 
ceea ce provoacă daune ornamentelor 
şi roţilor.

Atunci când ceruiţi maşina, ceruiţi 
de asemenea toate părţile strălucitoare din 
metal.

Curăţarea roţilor din aluminiu 
şi a capacelor acestora
Pentru a păstra aspectul iniţial al roţilor 
şi capacelor lor, îndepărtaţi de pe ele murdăria 
şi praful de frânare acumulate de-a lungul 
drumului.

Curăţaţi roţile şi capacele acestora periodic, 
evitând agenţii de curăţare abrazivi sau periile 
care pot deteriora finisajul.

PROTECŢIA ÎMPOTRIVA COROZIUNII
Am proiectat autovehiculul dumneavoastră 
pentru a rezista la coroziune. Materiale speciale 
şi finisaje de protecţie utilizate asupra 
majorităţii pieselor maşinii dumneavoastră îi 
vor menţine aspectul, rezistenţa şi siguranţa la 
cotele cele mai ridicate.

Pe anumite componente din compartimentul 
motor sau dedesubtul şasiului poate apărea 
rugina de suprafaţă însă ea nu va afecta 
siguranţa sau funcţionarea acestor 
componente.

9 ATENŢIE

Nu utilizaţi agenţi de curăţare abrazivi 
sau perii pentru a curăţa roţile din 
aluminiu sau capacele acestora.

Deteriorarea tablei metalice
Dacă autovehiculul necesită reparaţii 
sau înlocuiri ale caroseriei, asiguraţi-vă că 
atelierul de reparaţii utilizează materiale 
anticorozive adecvate pentru a păstra protecţia 
împotriva coroziunii. Vezi ulterior în această 
secţiune „DETERIORĂRI ALE 
FINISAJULUI”.

Acumulări de materii străine
Următoarele materiale pot deteriora suprafeţele 
vopsite:

• Clorura de calciu şi alte săruri.

• Agenţii de topire a gheţii.

• Uleiul scurs pe drum şi gudronul.

• Seva arborilor.

• Excrementele păsărilor.

• Precipitaţii acide de origine industrială.

Spălaţi imediat materialele dăunătoare de pe 
autovehiculul dumneavoastră. Dacă săpunul 
şi apa nu îndepărtează reziduul, utilizaţi agenţi 
de curăţare special destinaţi acestui scop.

9 ATENŢIE

• Folosiţi doar agenţi de curăţare care se 
pot utiliza în siguranţă pe suprafeţele 
vopsite.

Alţi agenţi de curăţare pot deteriora 
permanent vopseaua.
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Deteriorarea finisajului
Reparaţi urmele de pietre, fisurile 
sau zgârieturile profunde din finisaj cât 
de curând posibil. Metalul descoperit 
corodează rapid.

Pentru a repara semne şi zgârieturi minore, 
puteţi utiliza produse de retuşare.

Un atelier de tinichigerie-vopsitorie poate face 
reparaţii pe suprafeţe mai extinse.

Întreţinerea şasiului
Materialele corozive utilizate pentru 
îndepărtarea zăpezii şi a gheţii precum 
şi a prafului se pot acumula sub caroseria 
autovehiculului dumneavoastră. 
Neîndepărtarea acestor materiale poate 
accelera coroziunea şi ruginirea.

Utilizaţi periodic apă curată pentru a spăla 
aceste materiale de sub caroseria 
autovehiculului dumneavoastră. Aveţi grijă să 
curăţaţi toate zonele în care se pot acumula 
noroi şi alte reziduuri. Desprindeţi toate 
sedimentele acumulate în zone închise înainte 
de a spăla cu apă.

Dacă doriţi, Partenerul Chevrolet poate presta 
acest serviciu pentru dumneavoastră.

NOTĂ

Atunci când spălaţi compartimentul 
motor, carburant, vaselină şi ulei rezidual 
pot fi eliberate în mediu.
Vă recomandăm să spălaţi motorul la 
reparatorul autorizat Chevrolet sau în alt 
centru care dispune de echipamente 
prevăzute cu separator de ulei în punctul 
de spălare a maşinii.
Pentru eliminarea uleiului de motor, 
lichidului de frână, uleiului de cutie 
de viteze, antigelului, bateriilor 
sau anvelopelor uzate, apelaţi la centrele 
locale autorizate pentru colectarea acestor 
deşeuri sau la distribuitorii care au 
obligaţia legală de a proceda adecvat, la 
schimbarea acestora.
Nu aruncaţi niciodată vreunul din aceste 
articole împreună cu gunoiul menajer 
şi nici nu le vărsaţi în canalele de scurgere.
Manipularea greşită a unor asemenea 
materiale cu potenţial nociv poate cauza 
o deteriorare permanentă a mediului.

PROTECŢIA MEDIULUI 
ÎNCONJURĂTOR

TEHNOLOGIA INOVATOARE
La dezvoltarea şi la construcţia autovehiculului 
am utilizat materiale ecologice şi în mare 
majoritate reciclabile. Metodele de fabricaţie 
utilizate la producerea autovehiculului 
dumneavoastră sunt, de asemenea, 
nedăunătoare mediului înconjurător.

Prin reciclarea deşeurilor de producţie se 
închide bucla de circulaţie a materialelor. 
Reducerea consumului de energie şi de apă în 
timpul producţiei ne ajută să protejăm resursele 
naturale.

Un design extrem de modern înseamnă că 
autovehiculul dumneavoastră poate fi 
dezasamblat uşor la sfârşitul ciclului de viaţă 
al acestuia, iar materialele utilizate pot fi 
separate pentru a fi refolosite.

Materiale precum azbestul şi cadmiul nu sunt 
folosite. Agentul de refrigerare din sistemul 
de ventilaţie* nu conţine CFC.



OPERAŢIILE DE SERVICE ŞI ÎNTREŢINEREA AUTOVEHICULULUI 6–39

_

_

_

_

_

_

RECUPERAREA LA SFÂRŞITUL 
DURATEI DE UTILIZARE A 
AUTOVEHICULULUI
Informaţii despre reciclarea materialelor la 
sfârşitul duratei de viaţă a autovehiculului sunt 
disponibile pe site-ul http://
www.chevroleteurope.com.



6–40 OPERAŢIILE DE SERVICE ŞI ÎNTREŢINEREA AUTOVEHICULULUI



_

_

_

_

_

_

_

_______

ÎNTREŢINEREA AUTOVEHICULULUI

• INFORMAŢII GENERALE............................ 7-2

• CONDIŢII SEVERE DE UTILIZARE............. 7-2

• PROGRAMAREA SERVICIILOR DE 
ÎNTREŢINERE .............................................. 7-3



7–2 ÎNTREŢINEREA AUTOVEHICULULUI

INFORMAŢII GENERALE
Această secţiune vă pune la dispoziţie 
informaţii privind lucrările de întreţinere 
necesare pentru a vă asigura că autoturismul 
dumneavoastră vă va oferi mulţi ani 
de funcţionare optimă.

Dumneavoastră sunteţi responsabil 
de funcţionarea corespunzătoare 
şi de întreţinerea vehiculului propriu conform 
instrucţiunilor descrise în acest manual. Dacă 
nu veţi proceda astfel rezultatul va fi anularea 
garanţiei acordate autovehiculului.

Este responsabilitatea dumneavoastră să 
întreţineţi şi să conduceţi adecvat vehiculul. 
Respectaţi programul de întreţinere periodică 
impus şi instrucţiunile generale de funcţionare 
din ghidul de service.

Este de asemenea responsabilitatea 
dumneavoastră să păstraţi înregistrările 
şi chitanţele ca dovezi ale întreţinerii regulate. 
Evidenţele şi chitanţele, împreună cu acest 
manual de utilizare trebuie înmânate oricărui 
alt proprietar ulterior.

Puteţi beneficia de servicii de întreţinere ale 
autovehiculului dumneavoastră din partea 
oricărei persoană sau instituţie autorizată. 
Totuşi, se recomandă ca serviciile 
de întreţinere să fie executate de Reparatorul 
Autorizat Chevrolet, care dispune de tehnicieni 
specializaţi şi piese originale.

Piesele şi accesoriile care nu sunt originale nu 
au fost examinate sau aprobate de către 
compania noastră. Nu putem garanta nici 
caracterul adecvat şi nici siguranţa pieselor 
şi a accesoriilor care nu sunt originale şi nu 
suntem răspunzători de defecţiunile cauzate 
de utilizarea lor.

Reparaţiile inadecvate, incomplete 
sau insuficiente pot avea drept rezultat 
probleme de funcţionare ale autovehiculului 
care pot duce chiar la deteriorarea acestuia, la 
accidente sau la leziuni.

CONDIŢII SEVERE DE 
UTILIZARE
Trebuie să urmaţi programul periodic necesar 
de întreţinere. Vezi „PROGRAMAREA 
SERVICIILOR DE ÎNTREŢINERE“ în ghidul 
de service.

CONDIŢII NORMALE DE UTILIZARE
Condiţii normale de conducere înseamnă 
a conduce în condiţii tipice, cotidiene. Puteţi 
urma programul de întreţinere obişnuit.

CONDIŢII SEVERE DE UTILIZARE
Dacă vehiculul este exploatat în oricare din 
următoarele condiţii, unele din elementele 
cuprinse în programul de întreţinere vor 
necesita mai des operaţiuni de service. Vezi 
simbolurile numerice din „PROGRAMAREA 
SERVICIILOR DE ÎNTREŢINERE“, din 
ghidul de service.

• Conducere repetată pe distanţe scurte, mai 
puţin de 10 km.

• Funcţionarea îndelungată a motorului în la 
ralanti şi/sau conducere cu viteză mică în 
trafic aglomerat.

• Conducerea pe drumuri cu praf.

• Conducerea pe teren muntos sau deluros.

• Tractarea frecventă a unei remorci.

• Conducerea în trafic urban aglomerat unde 
temperatura exterioară atinge frecvent 32°C 
sau mai mult.

• Conducere în regim de taxi, maşină 
de poliţie sau de distribuţie.

• Conducerea frecventă când temperatura în 
exterior se situează sub limita de îngheţ.
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PROGRAMAREA SERVICIILOR DE ÎNTREŢINERE
Serviciile de întreţinere şi păstrarea înregistrărilor constituie responsabilitatea proprietarului. Trebuie să păstraţi dovada realizării întreţinerii adecvată 
a autovehiculului dumneavoastră conform diagramei din programul serviciilor de întreţinere.

INTERVALELE DE ÎNTREŢINERE Kilometri sau timpul în luni, valoarea care apare prima

COMPONENTA ASUPRA CĂREIA SE 
INTERVINE

x1.000 km 15 30 45 60 75 90 105 120
Luni 12 24 36 48 60 72 84 96

SISTEMUL DE COMANDĂ A MOTORULUI
Curea de transmisie (alternator) I I R I I R I I
Curea transmisie (servodirecţie şi compresor aer condiţionat) I I I I R I I I
Ulei de motor şi filtrul pentru ulei de motor (1) (3) R R R R R R R R
Furtunul şi racordurile sistemului de răcire I I I I I I I I
Lichid de răcire motor (3) (5) I I I I R I R I
Filtru de combustibil R R
Linia de alimentare şi conexiunile I I I I I I I I
Elementul filtrului de aer (2) I I R I I R I I
Reglarea aprinderii I I I I I I I I
Bujiile incandescente I R I R I R I R
Cablurile bujiilor I I R I I R I I
Jocul supapelor I I I I I I I I
Filtru cu cărbune activ şi conducte pentru vapori I I
Sistemul de ventilaţie carter motor I I I I
Cureaua de distribuţie I I R I
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INTERVALELE DE ÎNTREŢINERE Kilometri sau timpul în luni, valoarea care apare prima

COMPONENTA ASUPRA CĂREIA SE 
INTERVINE

x1.000 km 15 30 45 60 75 90 105 120
Luni 12 24 36 48 60 72 84 96

ŞASIUL ŞI CAROSERIA
Filtru de aer interior (A/C)* (4) R R R R R R R R
Ţeavă eşapament şi piese auxiliare I I I I I I I I
Lichidul de frână (3)(6) I R I R I R I R
Plăcuţe şi discuri de frână faţă (7) I I I I I I I I
Tamburii şi saboţii de frână spate (7) I I I I I I I I
Frână de mână I I I I I I I I
Sistem de frânare şi conexiuni (inclusiv servomecanismul) I I I I I I I I
Cuzineţi şi joc butuc spate I I I I I I I I
Lichid pentru transmisia manuală (3) R I R I R I R I
Jocul pedalelor de frână şi ambreiaj I I I I I I I I
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INTERVALELE DE ÎNTREŢINERE Kilometri sau timpul în luni, valoarea care apare prima

COMPONENTA ASUPRA CĂREIA SE 
INTERVINE

x1.000 km 15 30 45 60 75 90 105 120
Luni 12 24 36 48 60 72 84 96

ŞASIUL ŞI CAROSERIA
Strângerea/fixarea şuruburilor şi piuliţelor de la şasiu şi caroserie I I I I I I I I
Lichid transmisie automată* (3) (8) I I I I I I I I
Starea şi presiunea de umflare a anvelopelor (9) Vezi observaţia (9) de mai jos
Aliniamentul roţilor (10) Verificaţi când observaţi o stare anormală
Volanul şi timoneria I I I I I I I I
Lichidul şi liniile servodirecţiei (3) I I I I I I I I
Burduf de protecţie planetară I I I I I I I I
Centuri de siguranţă, catarame şi dispozitive de ancorare I I I I I I I I
Lubrifiere dispozitive blocare, articulaţii mobile şi sistem blocare capotă I I I I I I I I
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Legendă:
I- Verificaţi aceste elemente şi părţile asociate. Dacă este necesar corectaţi, curăţaţi, refaceţi nivelul, reglaţi sau înlocuiţi.

R- Înlocuiţi sau schimbaţi aceste elemente

(1) Dacă autovehiculul funcţionează în condiţii severe: conducere pe distanţe scurte, mers prelungit în gol sau în condiţii de praf, schimbaţi uleiul 
de motor şi filtrul la fiecare 7.500 km sau la 6 luni, oricare dintre condiţii apare prima.

(2) Verificaţi la fiecare 7.500 km sau la 6 luni, dacă autovehiculul a fost utilizat în condiţii de praf.
Dacă este necesar corectaţi, curăţaţi sau înlocuiţi.

(3) Consultaţi „DIAGRAMA FLUIDELOR” din Manualul de utilizare.
(4) Este necesară o întreţinere mai frecventă în cazul conducerii în condiţii de praf.
(5) Schimbaţi la fiecare 30.000 km sau 2 ani după înlocuirea iniţială la 75.000 km sau 5 ani.
(6) Schimbaţi lichidul de frână la fiecare 15.000 km dacă autovehiculul este condus în principal în condiţii dificile:

- Conducerea pe teren deluros sau muntos, sau
- Tractarea frecventă a unei remorci.

(7) Este necesară o întreţinere mai frecventă în cazul conducerii în condiţii severe: conducere pe distanţe scurte, funcţionare prelungită în gol, 
operarea frecventă la viteză mică în trafic cu opriri dese sau în condiţii de praf.

(8) Schimbaţi lichidul şi filtrul pentru transmisia automată la fiecare 75.000 km dacă autovehiculul este condus în condiţii severe:

– Trafic urban aglomerat, unde temperatura exterioară atinge frecvent 32 °C sau mai mult, sau
– Conducerea pe teren deluros sau muntos, sau
– Utilizarea autovehiculului ca taxi, maşină de poliţie sau pentru livrări.

(9) Starea anvelopelor trebuie verificată înainte de a urca la volan, iar presiunea trebuie verificată odată cu fiecare alimentare cu combustibil 
sau lunar, folosind un manometru pentru anvelope.

(10) Dacă este necesar, efectuaţi rotaţia şi echilibrarea roţilor.
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NUMERELE DE IDENTIFICARE

NUMĂRUL DE IDENTIFICARE 
A AUTOVEHICULULUI (VIN)
Numărul de identificare a autovehiculului 
(VIN) este gravat deasupra peretelui 
de compartimentare.

SERIA DE MOTOR
Seria motorului este ştanţată pe marginea 
frontală inferioară a blocului motor (0,8 L) 
sau pe blocul de cilindri sub ramura nr. 
4 a colectorului de evacuare al motorului 
(1,0 L).

NUMĂR DE IDENTIFICARE 
A TRANSMISIEI MANUALE
Numărul de identificare a transmisiei manuale 
este ataşat în partea superioară a capacului 
lateral (0,8 L) sau a cutiei de viteze lângă 
motor (1,0 L).
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SERIA DE IDENTIFICARE 
A TRANSMISIEI AUTOMATE
Numărul de identificare a transmisiei automate 
este inscripţionat în partea centrală a cutiei 
de viteze.
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DIAGRAMA LICHIDELOR

Element Capacitate Clasificare

Ulei de motor (inclusiv filtru de ulei)
0,8S 2,7L

Vezi pagina următoare
1,0S 3,2L

Lichid de răcire motor
0,8S 4,0L

Lichid de răcire pe bază de fosfat
1,0S 4,2L

Ulei pentru transmisia automată* 0,8S 4,78L ESSO JWS3314

Lichid pentru cutia de viteze manuală 2,1l SAE 75W-85W

Lichid de frână 0,49L DOT 3 sau DOT 4

Lichid pentru servodirecţie* 1,0L DEXRON® II D
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ULEIUL DE MOTOR

Motorul
Alegeţi vâscozitatea uleiului pe baza temperaturii exterioare a aerului. Nu schimbaţi vâscozitatea în cazul fluctuaţiilor mici de temperatură.

Motorul Interval înlocuire 
ulei*

Grad Vâscozitate

Benzină 1 an / 15.000 km ACEA A3/B3 sau A3/B4 sau API SM

Până la -25 °C şi sub: 0W-X, X=30 sau 40

Sub -25 °C : 5W-X, X=30 sau 40

Sub -20 °C : 10W-X, X=30 sau 40

Până la -15 °C: 15W-X, X=30 sau 40

* Pentru intervalele de service şi intervalul de schimbare a uleiului în condiţii grele de utilizare, consultaţi informaţiile din ghidul service
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CARACTERISTICI BECURI

Becuri Putere x Cantitate Observaţii

Faţă

1 Far (fază lungă/scurtă) 60/55W x 2 Bec cu halogen

2 Lampă de poziţie 5W x 2

3 Lampă indicatoare 21W x 2

4 Lampă de ceaţă* 27W x 2 Bec cu halogen

5 Lămpile de semnalizare 
laterale 5W x 2

Spate

6 Lampă indicatoare 21W x 2

7 Lampă frână / stop 21/5W x 2

8 Lampă marşarier 21W x 1

9 Proiector de ceaţă 21W x 1 Partea şoferului

10 Lampă stop montată centru-
sus 5W x 5

11 Lampa plăcuţei 
de înmatriculare 5W x 2

Interior
Plafonieră 10W x 1

Lampă portbagaj* 10W x 1
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SPECIFICAŢIILE AUTOVEHICULULUI

MOTOR

Motor (0.8 SOHC)

Tip 3 cilindri/în linie

Sistem comandă supape SOHC 6 supape

Cilindree (cmc) 796

Alezaj x cursă (mm) 68,5 x 72,0

Raport de compresie 9.3 : 1

Putere maximă (Kw/rpm) [hp/rpm] 38/6.000 [51,0/6.000]

Cuplu maxim (Nm/rpm) 71,5/4.400

Sistem de alimentare cu combustibil Injecţie multipunct

Cifră octanică CO91 sau superioară

Bujie

Tip BPR5EY-11

Fantă (mm) 1.0 ~ 1.1

Tip WR8DCX

Fantă (mm) 1.1 ~ 1.2

Bateria
Curent nominal (V-AH) 12 - 35

Curent pornire la rece 
(CCA)

275
(Regiuni reci: 330)

Alternator (V-A) 12 - 65

Demaror (V-Kw) 12 - 0.8

Motor (1.0 SOHC)

Tip 4 cilindri/în linie

Sistem comandă supape SOHC 8 supape

Cilindree (cmc) 995

Alezaj x cursă (mm) 68,5 x 67,5

Raport de compresie 9.3 : 1

Putere maximă (Kw/rpm) [hp/rpm] 48,5/5.400
[65,0/5.400]

Cuplul maxim (Nm /rpm) 91,0/4.200

Sistem de alimentare cu combustibil Injecţie multipunct

Cifră octanică CO91 sau superioară

Bujie

Tip BPR5EY-11

Fantă (mm) 1.0 ~ 1.1

Tip WR8DCX

Fantă (mm) 1.1 ~ 1.2

Bateria

Curent nominal (V-
AH)

12 - 35
(Regiuni reci: 12-45)

Curent pornire la 
rece (A cc)

275
(Regiuni reci: 480)

Alternator (V-A) 12 - 65

Demaror (V-kW) 12 - 0.8
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TRANSMISIA

Transmisie manuală cu 5 viteze (0.8 SOHC / 1.0 SOHC)

Sistem de tracţiune Tracţiune faţă

Raport de transmisie

Treapta 1 de viteză 3,818 / 3,416

Treapta a 2-a 
de viteză

2,210 / 1,950

Treapta a 3-a 
de viteză

1,423 / 1,280

Treapta a 4-a 
de viteză

1,029 / 0,971

Treapta a 5-a 
de viteză

0,837 / 0,757

Marşarier 3,583 / 3,272

Raportul final 
de transmisie

4,263 / 4,105

Ambreiaj (0.8 SOHC / 1.0 SOHC)

Tip Placă uscată unică

Diametrul exterior (mm) 180 / 184

Diametrul interior (mm) 125 / 127,5

Grosime (mm) 7,2 / 7,65

Transmisie automată cu 4 trepte (0.8 SOHC)

Sistem de tracţiune Tracţiune faţă

Rapoartele 
de transmisie

Treapta 1 de viteză 2,914

Treapta a 2-a 
de viteză

1,525

Treapta a 3-a 
de viteză

1,000

Treapta a 4-a 
de viteză

0,725

Treapta marşarier 2.642

Raportul final 
de transmisie

4,709
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Şasiu

Şasiu

Tip suspensie faţă McPherson

Tip suspensie spate Punte cu bare de torsiune

Aliniament

(Neîncărcat)
Unghi 
de cădere

Faţă 30´ ± 45´

Spate -1° 30´ ± 30´

Unghi de fugă 3° 48´ ± 60´

Convergenţa 
roţilor

Faţă 10´ ± 10´

Spate 15´ ± 20´

Direcţia

Tip
Servoasistată*,

Cremalieră şi pinion

Raport general 
transmisie

21.1:1
(Direcţie manuală)

16.45:1 (Servodirecţie)

Diametru volan (mm) 370

Rază de bracaj minimă 
(m) 4,6

Sistem frânare

ROŢILE ŞI ANVELOPELE

Sistem frânare

Tip Dublu circuit diagonal separat

Roată faţă Disc solid

Roată spate Tamburi

Servomecanism - individual (in) 
[mm]

7" [177,8] (Transmisie manuală)

8" [203,2] (Transmisie automată)

Roţile şi anvelopele

Dimensiunile 
anvelopelor

Dimensiunile 
roţilor

Presiunea în anvelope (kPa) 
[psi]

Faţă Spate

145/70 R13 4,5J x 13 210 [30] 210 [30]

155/65 R13 4,5J x 13 210 [30] 210 [30]

105/80 D13
(temporar) 3,5J x 13 420 [60] 420 [60]
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CAPACITĂŢI

DIMENSIUNI

Capacităţi (0.8 SOHC / 1.0 SOHC)

Rezervor de combustibil (l) 35.0 / ←

Ulei motor (l)
2,7 (inclusiv filtru ulei)

3,2 (inclusiv filtru ulei)

Agent de răcire (l) 4,0 / 4,2

Dimensiuni exterioare

Lungime totală (mm) 3.495

Lăţime totală (mm) 1.495

Înălţime totală (mm) 1.500

Ampatament (mm) 2.345

Ecartament 
(mm)

Faţă 1.310

Spate 1.275

MASA

Masa (0.8 SOHC)

Masă proprie 
(kg) 5 Hatchback

Transmisia 
manuală 850~910

Transmisie 
automată 870~930

Masă totală 
autovehicul 
(kg)

5 Hatchback

Transmisia 
manuală 1.250

Transmisie 
automată 1.270

Masa (1.0 SOHC)

Masă proprie 
(kg) 5 Hatchback Transmisia 

manuală 870~930

Masă totală 
autovehicul 
(kg)

5 Hatchback Transmisia 
manuală 1.270
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PERFORMANŢE

Performanţe

Viteză maximă

(Km/h)
0.8 SOHC Transmisia 

manuală 145

1.0 SOHC

Transmisie 
automată 135

Transmisia 
manuală 156
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